
DRM-150C121000 DRM-150C240600 DRM-150C360420 DRM-150C580260 DRM-150C580260

电压范围

Voltage Range(Vac)
100-277 100-277 100-277 100-277 100-277

频率范围

Frequency Range(Hz)
50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

最大电流

Max Current(A)
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

效率

Efficiency(η)
87% 89% 90% 90% 90%

功率因素

Power Factor(PF)
0.9 0.96 0.96 0.96 0.96

谐波

Harmonic(THD)
≤15% ≤15% ≤15% ≤15% ≤15%

功率Power(W) 120 144 151.2 148.5 150.8

电压范围

Voltage Range(Vdc)
10-12 18-24 24-36 36-45 45-58

额定电流

Rated Current(A)
10.0 6.0 4.2 3.3 2.6

5-11 3.8-6.5 2.3-4.6 2.4-3.5 1.8-2.8

纹波与噪音
Ripple&Noise(V) 120 240 360 450 580

起动时间

Start Time(S)
≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

保护
Protection

短路

Short Circuit
ok ok ok ok ok

过流

Overcurrent

尺寸
Diamension

长x宽x高
Length X Width X

Height(mm)

深圳市达尔美电子科技有限公司
Shenzhen Daermay Electronics Technology Co.,Ltd

电气参数Electronical Parameters

150W 系列150W Series

98-105%

输出Output

型号（Model）

输入Input

电流范围

Current Range(A)

可以通过内部电位器调节 Can be adjusted by internal potentionmeter

223x68x38.5


