


报告编号：13401-G20-3C0069 

 

样品名称：嵌入式 LED 灯具（LED

筒灯，嵌天花板式，LED 模块用

电子控制装置，II 类，IP20，适

宜直接安装在普通可燃材料表

面，不能被隔热材料覆盖，不可

调光） 

型    号：NLED8215AS 等 

商    标：---- 

样品数量：主检 2 盏、覆盖各 2

盏 

样品来源：委托人送样 

收样日期：2020.4.30 

完成日期：2020.7.17 

委托人：惠州雷士光电科技有限公司 

委托人地址：惠州市汝湖镇东亚村委会石

桥头（雷士工业园） 

 

生产者：惠州雷士光电科技有限公司 

生产者地址：惠州市汝湖镇东亚村委会石

桥头（雷士工业园） 

 

生产企业：惠州雷士光电科技有限公司 

生产企业地址：惠州市汝湖镇东亚村委会

石桥头（雷士工业园） 

试验结论：合格 

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 

主检型号和覆盖型号均为220V～、50Hz、Ⅱ类、IP20，适宜直接安装在

普通可燃材料表面，不适宜被隔热材料覆盖，使用LED控制装置的嵌入式灯

具。主检型号和覆盖型号外形结构相似，电气原理和安装方式相同。其差异

在于灯具的外形尺寸、额定功率、LED控制装置型号和电源连接方式。 

    主检和覆盖型号见附表。 

签发人：黄  骏 

签名：                     
签发日期：2020 年 7 月 20 日 

备注：/ 
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附表 
产品型号： 

序号 型号规格 序号 型号规格 

以下型号的电源连接方式为接线端子 

1 NLED8214AL 24W(1×20W/LED模块) 2 NLED8214DL 24W(1×20W/LED模块) 

3 NLED8214BL 24W(1×20W/LED模块) 4 NLED8215AS 24W(1×20.5W/LED模块) 

5 NLED8215DS 24W(1×20.5W/LED模块) 6 NLED8215BS 24W(1×20.5W/LED模块) 

以下型号的电源连接方式为电源线 

7 NLED82125AS 6W(1×4.5W/LED模块) 8 NLED82125DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

9 NLED82125A 9W(1×7.5W/LED模块) 10 NLED82125D 9W(1×7.5W/LED模块) 

11 NLED8213AS 6W(1×4.5W/LED模块) 12 NLED8213DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

13 NLED8213A 9W(1×7.5W/LED模块) 14 NLED8213D 9W(1×7.5W/LED模块) 

15 NLED8213AL 12W(1×10W/LED模块) 16 NLED8213DL 12W(1×10W/LED模块) 

17 NLED8213AXL 15W(1×13W/LED模块) 18 NLED8213DXL 15W(1×13W/LED模块) 

19 NLED8223AS 6W(1×4.5W/LED模块) 20 NLED8223DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

21 NLED8223A 9W(1×7.5W/LED模块) 22 NLED8223D 9W(1×7.5W/LED模块) 

23 NLED8223AL 12W(1×10W/LED模块) 24 NLED8223DL 12W(1×10W/LED模块) 

25 NLED8223AXL 15W(1×13W/LED模块) 26 NLED8223DXL 15W(1×13W/LED模块) 

27 NLED8213BS 6W(1×4.5W/LED模块) 28 NLED8213B 9W(1×7.5W/LED模块) 

29 NLED8213BL 12W(1×10W/LED模块) 30 NLED8213BXL 15W(1×13W/LED模块) 

31 NLED8223BS 6W(1×4.5W/LED模块) 32 NLED8223B 9W(1×7.5W/LED模块) 

33 NLED8223BL 12W(1×10W/LED模块) 34 NLED8223BXL 15W(1×13W/LED模块) 

35 NLED8214AS 15W(1×13W/LED模块) 36 NLED8214DS 15W(1×13W/LED模块) 

37 NLED8214A 18W(1×15.5W/LED模块) 38 NLED8214D 18W(1×15.5W/LED模块) 

39 NLED8214BS 15W(1×13W/LED模块) 40 NLED8214B 18W(1×15.5W/LED模块) 

41 NLED8233AS 6W(1×4.5W/LED模块) 42 NLED8233QS 6W(1×4.5W/LED模块) 

43 NLED8233DS 6W(1×4.5W/LED模块) 44 NLED8243AS 6W(1×4.5W/LED模块) 

45 NLED8243QS 6W(1×4.5W/LED模块) 46 NLED8243DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

47 NLED8233A 9W(1×7.5W/LED模块) 48 NLED8233Q 9W(1×7.5W/LED模块) 

49 NLED8233D 9W(1×7.5W/LED模块) 50 NLED8243A 9W(1×7.5W/LED模块)  

51 NLED8243Q 9W(1×7.5W/LED模块) 52 NLED8243D 9W(1×7.5W/LED模块) 

53 NLED8233AL 12W(1×10W/LED模块) 54 NLED8233QL 12W(1×10W/LED模块) 

55 NLED8233DL 12W(1×10W/LED模块) 56 NLED8243AL 12W(1×10W/LED模块) 

57 NLED8243QL 12W(1×10W/LED模块) 58 NLED8243DL 12W(1×10W/LED模块) 

59 NLED8233AXL 15W(1×13W/LED模块) 60 NLED8233QXL 15W(1×13W/LED模块) 

61 NLED8233DXL 15W(1×13W/LED模块) 62 NLED8243AXL 15W(1×13W/LED模块) 

63 NLED8243QXL 15W(1×13W/LED模块) 64 NLED8243DXL 15W(1×13W/LED模块) 

以上型号均为：220V～ 50Hz 

备注：企业声明：本申请单元中所有型号均小于25W。 
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报 告 组 成 

报告内容 有无 页数 编号 

封面  1 13401-G20-3C0069 

首页  1 13401-G20-3C0069 

附表  1 13401-G20-3C0069 

报告组成  1 13401-G20-3C0069 

安全型式试验报告  67/1-67 13401-G20-3C0069-S 

LED照明产品蓝光危害等级

试验报告 
 8/1-8 13401-G20-3C0069-P1 

LED照明产品蓝光危害等级

试验报告 
 8/1-8 13401-G20-3C0069-P2 

LED照明产品蓝光危害等级

试验报告 
 8/1-8 13401-G20-3C0069-P3 

LED照明产品蓝光危害等级

试验报告 
 8/1-8 13401-G20-3C0069-P4 

LED照明产品蓝光危害等级

试验报告 
 8/1-8 13401-G20-3C0069-P5 

电磁兼容型式试验报告  18/1-18 13401-G20-3C0069-E 

嵌入式灯具产品描述报告  27/1-27 13401-G20-3C0069-S 

封底  1 ---- 

本报告由表中划的所有内容组成. 

 

判定：  P  试验结果符合要求 

F  试验结果不符合要求 

N  要求不适用于该产品， 或不进行该项试验
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样品描述及说明 

一、主检产品一般情况描述 
（1）按防触电保护分类： 

□Ⅰ类；    ■Ⅱ类；    □Ⅲ类。 
（2）按防尘、防固体异物和防水等级分类：IP20。 
（3）按灯具设计的支撑面材料分类：□有不适宜的符号；■无不适宜的符号 
（4）隔热材料：■有不适宜被隔热材料覆盖的符号；  
               □无不适宜被隔热材料覆盖的符号。 
（5）按安装形式分类：■嵌天花板式；□嵌壁式；□嵌地面式。 
（6）光源种类：□双端荧光灯；□单端荧光灯；□紧凑型荧光灯；□金属卤

化物灯；□高压钠灯；□高压汞灯；□白炽灯；□卤钨灯；■LED 光源。
（7）调光分类：■不可调光；  □可调光 

控制端口调光：□DALI   □PWM   □0-10V  □其它 
非控制端口调光：□手机APP □WIFI □蓝牙 □红外线遥控  

□触摸和电位器 □调光开关 □其它：分段调光 
（8）额定电压（V）：220V～。 
（9）电源频率（Hz）：50Hz。 
（10）额定功率(W)：24W(1×20.5W/LED 模块)。 
（11）功率因数：0.95。 
（12）产品的功能：照明。 
（13）绕组的额定最大工作温度： 

□变压器绕组（tw）：    ； □镇流器绕组（tw）： 。 
（14）部件外壳的额定最高工作温度： 

□电子镇流器（tc）: ___；□镇流器（tc）___，□电容器（tc）___，
■LED 控制装置（tc）:70℃；□启动器 tc）___。 

（15）额定最高环境温度（ta）:25℃（未标出）。 
（16）灯具主要部件： 

□电感镇流器；□电子镇流器；□电感变压器；□电子变压器； 
□荧光灯座；  □启动器座；  □杂类灯座；  □调光装置； 
□启动器；   □插口灯座； □器具耦合器；■LED 控制装置。 

（17）警告：见铭牌标志。 
（18）铭牌标志： 
 

 

 

 

 

 

 

（19）使用/安装说明书的主要内容：使用说明（不管什么情况下，灯具都不
能被隔热衬垫或类似材料覆盖），安装说明（安装图），特别注意（此灯具内的
光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换）。 

（20）其他说明：----。 
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样品描述及说明 

二、主检产品关键的安全结构描述 

（1）电源连接方式：接线端子。 

（2）内部接线：----。 

（3）样品重量：1.3kg。 

（4）样品外形尺寸：见样品图片。 

（5）外壳材料：金属、塑料。 

（6）导线固定架：见样品图片。 

（7）接地连续性：----。 

（8）满足适宜直接安装在普通可燃材料表面要求的方式：所测安装面的温度小

于标准温度限值。 

（9）满足外壳防护等级所用的方式：外壳防护。 

（10）其他说明：----。 

三、关键零部件清单 

A 类零部件 

零部件 

名称 
制造厂 规格型号 技术参数 

认证标志 

和附注 
LED控制装置（独立式

，恒流模式，安全特

低电压, ta:45℃, 

tc:80℃, Ⅱ类，IP20

，适宜直接安装在普

通可燃材料表面, 定

温热保护：110℃） 

DRI220-20-0

50 PCLH02 

输入：220V～50Hz 

输出：24-42V ，420mA

，Umax：55V  

2020011002

311809 

★ ◆

DRI220-15-0

35 PCLH01 

输入：220V～50Hz 

输出:MAX 14.7W,350mA, 

24-42Vdc,Max.65Vdc 

■

DRI220-9-02

0 PCLH 

输入：220V～50Hz 

输 出 :MAX 8.4W,200mA, 

24-42Vdc,Max.55Vdc 

LED控制装置（独立式

，恒流模式，安全特

低电压, ta:45℃, 

tc:80℃, Ⅱ类，IP20

，适宜直接安装在普

通可燃材料表面, 定

温热保护：110℃） 

惠州雷士

光电科技

有限公司 

DRI220-12-0

25 PCLH 

输入：220V～50Hz 

输出: MAX 12.5W,270mA, 

24-42Vdc,Max.65Vdc 

2020011002

310717 

LED控制装置（独立式

，恒流模式，安全特

低电压，ta：45℃，

tc：70℃，Ⅱ类，IP20

，适宜直接安装在普

通可燃材料表面，定

温热保护：110℃） 

惠州雷士

光电科技

有限公司 

※ ▲

DRI220-25-0

55 

输入:220V～ 50Hz 

输出: 580mA，30-50Vdc

，Umax.55Vdc 

2017011002

986545 
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A 类零部件 

零部件 

名称 
制造厂 规格型号 技术参数 

认证标志 

和附注 
LED控制装置（独立式

，恒流模式，安全特

低电压，ta:45℃，

tc:80℃ / 90℃，Ⅱ

类，IP20，适宜直接

安装在普通可燃材料

表面，定温热保护：

110℃） 

惠州雷士

光电科技

有限公司 

●

DRI220-6-01

3 PCLH 

输入：220V～ 50Hz 

输出：130mA，24-42Vdc

，Max. 55Vdc，Max.5.4W 

2020011002

297546 

■●CXB-1304

MAX.7.5 W 

If典型值：100 mA 

If最大值：250 mA 

Vf：32-38V色温：

2700K/3000K/4000K 

随整机测试

★CREE 

CMA-1306 

MAX.13 W 

If典型值：200 mA 

If最大值：600 mA 

Vf：33.9-39.6V色温：

2700K/3000K/4000K 

随整机测试

◆CREE 

CMT-1407 

MAX.13 W 

If典型值：200 mA 

If最大值：500 mA 

Vf：33-38.5 V色温：

2700K/3000K/4000K 

随整机测试

▲CREE 

CMT-1412 

MAX.20 W 

If典型值：350 mA 

If最大值：750 mA 

Vf：33.4-39V色温：

2700K/3000K/4000K 

随整机测试

LED光源 

上海科锐

光电发展

有限公司 

※CREE 

CMT-1922 

MAX.20.5 W 

If典型值：600 mA 

If最大值：1500 mA 

Vf：33.4-39V色温：

2700K/3000K/4000K 

随整机测试
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B 类零部件 

零部件 

名称 
制造厂 规格型号 技术参数 

认证标志 

和附注 
★◆■●惠州市

星泰星电子有

限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.75（2芯

） 

2016010105

927992 

世卿电子（惠州

）有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.75（2芯

） 

2008010105

265982 

惠州市宾达电

子有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.75（2芯

） 

2014010105

724145 

外部线 

重庆通联电线

有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.75（2芯

） 

2011010105

508720 

※▲★◆■●惠

州市星泰星电

子有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.5-0.75

（2芯） 

2016010105

927992 

世卿电子（惠州

）有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.5-0.75

（2芯） 

2008010105

265982 

惠州市宾达电

子有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.5-0.75

（2芯） 

2014010105

724145 

互联电缆 

重庆通联电线

有限公司 

60227 IEC 

52(RVV) 

300/300V 0.5-0.75

（2芯） 

2011010105

508720 

注：加※符号的零部件是本次主检型号(NLED8215AS)用的零部件； 

加▲符号的零部件是本次覆盖型号(NLED8214AL)用的零部件； 

加★符号的零部件是本次覆盖型号(NLED8223DXL)用的零部件； 

加◆符号的零部件是本次覆盖型号(NLED8214AS)用的零部件； 

加■符号的零部件是本次覆盖型号(NLED82125A)用的零部件； 

加●符号的零部件是本次覆盖型号(NLED8223BS)用的零部件。 
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样品描述及说明 

四、覆盖产品系列说明或差异:其差异在于灯具的外形尺寸、额定功率、LED 控

制装置型号和电源连接方式。 

五、灯具的结构、外观照片 

主检型号：NLED8215AS 
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五、灯具的结构、外观照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                光源处固定软线的螺钉 
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五、灯具的结构、外观照片 

覆盖型号：NLED8214AL  
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五、灯具的结构、外观照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 光源处固定软线的螺钉 
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五、灯具的结构、外观照片 

覆盖型号：NLED8223DXL  
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五、灯具的结构、外观照片 
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五、灯具的结构、外观照片 

覆盖型号：NLED8214AS   
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五、灯具的结构、外观照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 光源处固定软线的螺钉
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五、灯具的结构、外观照片 

覆盖型号：NLED82125A  
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五、灯具的结构、外观照片 
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五、灯具的结构、外观照片 

覆盖型号：NLED8223BS 
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五、灯具的结构、外观照片 

 

六、试验期间发生的样品变更情况说明：/ 
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试验仪器设备清单 

序 

号 名 称 型 号 编 号 校准有效期 

本次 
使用

（√） 
1 直型试验指 P10.48 ZYM0174 2021年05月14日 √ 

2 关节试验指 P10.14 ZYM0178 2021年05月14日 √ 

3 弹簧冲击锤 F22.50 ZYM0179 2021年01月02日 √ 

4 爬电距离测试卡 （1.0～8.0）mm ZYM0253 2020年12月09日 √ 

5 数字功率计 WT310E ZYM0611 2020年08月04日 √ 

6 数据采集器 MX100 ZYM0227 2020年11月04日 √ 

7 泄漏电流测试仪 7630 ZYM0467 2020年09月01日 √ 

8 步入式恒温恒湿室 ZRTH12L ZYM0266 2020年10月10日 √ 

9 绝缘电阻测试表 TOS7200 ZYM0247 2020年11月18日 √ 

10 耐压测试仪 7480 ZYM0468 2021年05月05日 √ 

11 电源线拉扭试验装置 LN-2 ZYM0212 2021年04月07日 √ 

12 数显卡尺 0～150mm ZYM0534 2020年08月07日 √ 

13 针焰燃烧测试装置 
T4-31,-33,-36

&T3-53 
ZYM0173 2020年08月05日 √ 

14 灼热丝试验装置 T4-08 ZYM0263 2020年09月04日 √ 

15 灯具耐久性试验室 KXT401C ZYM0269 2021年03月30日 √ 

16 球压试验装置 SAFQ BP-2030 ZYM0398 2020年12月09日 √ 

17 强制对流烘箱 FD115 ZYM0241 2020年11月04日 √ 

设备按标准要求预热后使用。 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        
2(0) 范围  

标准 
2(0.1) 灯具设计信息的考虑 

是[√]       否[  ] 
— 

2(0.3) 多个标准同时适用…………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

4(2) 分类  

4(2.2) 防触电保护型式……………………………: Ⅱ类 — 

4(2.3) 外壳防护等级………………………………: IP20 — 

4(2.4) 
适宜于直接安装在普通可燃材料表面上的灯

具……………………………………………: 
是[√]       否[  ] — 

4(2.4) 灯具适宜于被隔热材料覆盖………………: 是[  ]       否[√] — 
4(2.5) 正常使用的灯具……………………………: 是[√]       否[  ] — 

  恶劣条件使用的灯具………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

5(3) 标记 P 

5(3.2) 灯具上的标记   P 

5.1 (-) 警告语，如果不适合隔热天花板  P 

  标志的位置   P 

  符号/文本的格式   P 

5(3.3) 附加内容   P 

  说明书所用的语言 中文 P 

5(3.3.1) 组合式灯具   N 

5(3.3.2) 以 Hz 为单位的标称频率 50Hz P 

5(3.3.3) 工作温度 LED 控制装置tc：70℃ P 

5(3.3.4) 符号或警告注意事项  N 

5(3.3.5) 接线图   P 

5(3.3.6) 特殊条件   N 

5(3.3.7) 金属卤化物灯灯具的警告   N 

5(3.3.8) 半灯具的限制   N 

5(3.3.9) 功率因数和电源电流 0.95；0.115A P 

5(3.3.10) 适于室内使用   N 

5(3.3.11) 使用遥控控制装置的灯具   N 

5(3.3.12) 弹簧夹紧安装式灯具的警告   N 

5(3.3.13) 防护罩的说明   N 

5(3.3.14) 电源种类的符号 ～ P 

5(3.3.15) 插座的额定电流   N 

5(3.3.16) 恶劣条件使用的灯具   N 

5(3.3.17) Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书  N 

5(3.3.18) 用 PVC 软缆的非普通灯具   N 

5(3.3.19) 说明书内应明确声明保护导体电流   N 

5(3.3.20) 
不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节

灯具，应提供其正确安装建议的信息 
  N 

5(3.3.21) 提供不可替换光源和非用户替换光源信息 非用户替换光源；说明书上 P 

  警告符号  N 

5(3.3.22) 对可控灯具，提供绝缘类别   N 

5(3.4) 用水试验   P 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

  用汽油试验   P 

  试验后字迹清晰   P 

  标贴固定   P 

  

6(4) 结构 P 

6(4.2) 部件可替换，没有困难   P 

6(4.3) 走线槽光滑，无锐边   P 

6(4.4) 灯座 N 

6(4.4.1) 整体灯座   N 

6(4.4.2) 接线连接   N 

6(4.4.3) 首尾相接安装的灯座   N 

6(4.4.4) 定位   N 

  —压力试验（N）……………………:   N 

  
试验后，灯座符合有关标准数据页的要求，且

灯座无损坏 
  N 

  
试验后，单端灯座未从其位置偏离,并且无永久

变形 
  N 

  —弯矩试验（Nm）……………………:   N 

  
试验后，灯座不应从其位置上偏离，并且无永

久变形 
  N 

6(4.4.5) 峰值脉冲电压   N 

6(4.4.6) 中心触点   N 

6(4.4.7) 恶劣条件使用的灯具的部件采用耐起痕材料   N 

6(4.4.8) 光源连接器   N 

6(4.4.9) 正确使用灯头灯座   N 

6 (4.4.10) 
IEC 60061 的灯座或连接器连接的光源未用其

他连接方式 
  N 

6(4.5) 启动器座 N 

  非Ⅱ类灯具的启动器座   N 

  Ⅱ类结构的启动器座   N 

6(4.6) 接线端子座 N 

  连接引线   N 

  不固定的接线端子座   N 

6(4.7) 接线端子和电源连接件 P 

6(4.7.1) 与金属部件接触   N 

6(4.7.2) 8mm 带电导体试验   P 

  8mm 接地导体试验   N 

6(4.7.3) 电源导体用接线端子   N 

6(4.7.3.1) 焊接： N 

  —绞合或实心导体   N 

  —点焊   N 

  —电线之间的焊接   N 

  —Z 型连接   N 

  —15.8.2 的机械试验   N 

  —15.9 的电气试验   N 

  —15.9.2.3 和 15.9.2.4 的老化试验   N 

6(4.7.4) 非电源连接的接线端子   N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

6(4.7.5) 耐热接线/套管   N 

6(4.7.6) 多极插头   N 

  —30N 的试验   N 

6(4.8) 开关： N 

  -足够的额定值   N 

  -足够的固定   N 

  -极性电源   N 

  -符合 IEC 61058-1 的电子开关   N 

6(4.9) 绝缘衬垫和套管 N 

6(4.9.1) 保持  N 

  固定的方法…………………………………:  N 

6(4.9.2) 绝缘衬垫与套管 N 

  耐热温度比在电线上的温度高 20℃，或  N 

  a)和 c) 绝缘电阻和电气强度   N 

  b) 老化试验。温度（℃） ………………:   N 

6(4.10) II 类灯具的绝缘 P 

6(4.10.1) 
安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，

没有接触 
  P 

  安全安装的固定式灯具   N 

  电容器和开关   N 

  抑制干扰电容器符合 IEC 60384-14   N 

6(4.10.2) 装配缝隙： P 

  -不重合   P 

  -试具不触及带电部件   P 

6(4.10.3) 绝缘的维持性： P 

  -固定   P 

  -不能替换；灯具不起作用   P 

  -套管固定在其位置上   N 

  -灯座内的衬垫   N 

6(4.11) 电气连接件 P 

6(4.11.1) 接触压力   N 

6(4.11.2) 螺钉： N 

  -自攻螺钉   N 

  -自切螺钉   N 

6(4.11.3) 螺钉锁紧： N 

  -弹簧垫圈   N 

  -铆钉   N 

6(4.11.4) 载流部件的材料   P 

6(4.11.5) 与木材不接触   N 

6(4.11.6) 电气-机械连接系统   N 

6(4.12) 机械连接件和密封压盖 P 

6(4.12.1) 螺钉由非软金属制成   P 

  绝缘材料的螺钉   N 

  扭矩试验：扭矩（Nm）；部件  …………: 固定 LED 模块的螺钉：0.5Nm P 

  扭矩试验：扭矩（Nm）；部件  …………:  N 

  扭矩试验：扭矩（Nm）；部件  …………:  N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

6(4.12.2) 直径<3mm 的螺钉旋入金属内   P 

6(4.12.4) 锁紧的连接件： N 

  —固定臂；扭矩（Nm）……………………:   N 

  —灯座；扭矩（Nm）………………………:   N 

  —按钮开关；扭矩 0.8Nm …………………:   N 

6(4.12.5) 螺纹密封压盖；扭矩（Nm）………………:   N 

6(4.13) 机械强度 P 

6(4.13.1) 冲击试验： P 

6.1(-) —提供防触电保护嵌入式部件；能量（Nm）.: 0.35Nm P 

  —易碎部件；能量（Nm）…………………: 0.20Nm P 

  —其它部件；能量（Nm）…………………: 0.35Nm P 

  1) 带电部件  P 

  2) 衬垫  N 

  3) 防护  P 

  4) 罩盖  N 

6(4.13.3) 笔直无接头试验指 30N P 

6(4.13.4) 恶劣条件使用的灯具   N 

  —IP54 或以上   N 

  a) 固定式   N 

  b) 手提灯   N 

  c) 交货时带支架   N 

  d) 临时安装而且适合于安装在支架上   N 

6(4.13.6) 跌落桶   N 

6(4.14) 悬挂和调节装置 P 

6(4.14.1) 机械加载： P 

  A) 4 倍重量 4×1.3kg P 

  B) 2.5Nm 扭矩   N 

  C) 支架臂；弯矩（Nm）…………………:   N 

  D) 加载轨道安装式灯具   N 

E) 弹簧夹紧安装式灯具，玻璃搁板。 

  厚度（mm） ………………………………: 
  N 

  金属棒。直径（mm） ……………………:   N 

  无固定装置的固定式灯具或独立式控制装置   N 

6(4.14.2) 软缆加载 N 

  质量(kg) ……………………………………:   N 

  导体中的应力（N/mm2）…………………:   N 

  半灯具-质量（kg） ………………………:   N 

  半灯具-弯矩（Nm）………………………:   N 

6(4.14.3) 可调节装置： N 

  —弯曲试验；周期数………………………:   N 

  —断裂的股数   N 

  —随后的电气强度试验   N 

6(4.14.4) 
伸缩管：软线未固定在管子上；导体上没有应

力 
  N 

6(4.14.5) 导向滑轮   N 

6(4.14.6) 插座上的应力   N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

6(4.15) 可燃材料： P 

  -650℃灼热丝试验 见 15（13.3.2） P 

  -间距≥30mm   N 

  -隔板承受第 13.3.1 条针焰试验   N 

  -隔板尺寸   N 

  -没有剧烈的燃烧材料   N 

  -热保护   N 

  -电子线路免除   N 

6(4.15.2) 有灯的控制装置的热塑性材料制成的灯具 N 

  a) 结构   N 

  b) 温度传感控制器   N 

  c) 表面温度   N 

6(4.16) 适合安装在普通可燃材料表面的灯具 N 

  无灯的控制装置 (符合第 12 章) N 

6(4.16.1) 灯的控制装置的间距： N 

  -35mm 间距   N 

  -10mm 间距   N 

6(4.16.2) 热保护器： N 

  —在灯的控制装置中   N 

  —在外部   N 

  —固定位置   N 

  —灯的控制装置标记的温度   N 

6(4.16.3) 满足 12.6 试验要求的设计 (见第 12.6 条) N 

6(4.17) 排水孔   N 

  至少 5mm 的间隙   N 

6(4.18) 防腐蚀性： N 

6(4.18.1) -防锈蚀   N 

6(4.18.2) -铜断裂   N 

6(4.18.3) -铝腐蚀   N 

6(4.19) 触发器与镇流器匹配   N 

6(4.20) 恶劣条件振动   N 

6(4.21) 保护屏： N 

6(4.21.1) 卤钨灯光源和金卤灯光源装有防护屏   N 

  卤钨灯光源的防护屏是玻璃的   N 

6(4.21.2) 光源碎裂后的碎粒不危及安全   N 

6(4.21.3) 没有直接通路   N 

6(4.21.4) 保护屏的冲击试验   N 

  光源腔部件的灼热丝试验 见 15(13.3.2) N 

6(4.22) 光源的附件   N 

6(4.23) 半灯具符合Ⅱ类要求   N 

6(4.24) 光生物危害 P 

6(4.24.1) 
卤钨灯和金卤灯未发出过多的紫外线辐射(附
录 P) 

  N 

6(4.24.2) 

视网膜蓝光危害                            灯具蓝光危害等级检测为：RG1 
型号NLED8215AS（样品的LED光源的制造商为上海科锐光电发展有限公司（CREE CMT-1922；

MAX.20.5 W If典型值：600 mA If最大值：1500 mA Vf：33.4-39V 色温：4000K））的蓝光危

害等级检测为：RG1。 

N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        
型号NLED8214AL（样品的LED光源的制造商为上海科锐光电发展有限公司（CREE CMT-1412；

MAX.20 W If典型值：350mA If最大值：750mA Vf：33.4-39V 色温：4000K））的蓝光危害等级

检测为：RG1。 

型号NLED8223DXL（样品的LED光源的制造商为上海科锐光电发展有限公司（CREE CMA-1306；

MAX.13W If典型值：200mA If最大值：600mA Vf：33.9-39.6V 色温：4000K））的蓝光危害等

级检测为：RG1。 

型号NLED8214AS（样品的LED光源的制造商为上海科锐光电发展有限公司（CREE CMT-1407；

MAX.13W If典型值：200mA If最大值：500mA Vf：33-38.5V 色温：4000K））的蓝光危害等级

检测为：RG1。 

型号NLED82125A（样品的LED光源的制造商为上海科锐光电发展有限公司（CXB-1304；MAX.7.5W If

典型值：100mA If最大值：250mA Vf：32-38V色温：4000K））的蓝光危害等级检测为：RG1。 
  有 Ethr的灯具 : N 

  a) 固定式灯具    N 

  - 距离 x m, RG2 与 RG1 间的边界…………:   N 

  - 根据 3.2.23 的标记和说明   N 

  b) 可移式和手持式灯具   N 

  
- 在 200 mm 处按 IEC/TR 62778 的评估超过
RG1，根据 3.2.23 的标记 

  N 

  

GB 7000.4 覆盖的儿童用可移式灯具，以及 GB 
7000.212 覆盖的电源插座夜灯，按 IEC/TR 
62778 在 200mm 处不超过 RG1 

  N 

6(4.25) 机械危害 P 

  没有尖端或锐边   P 

6(4.26) 短路保护： N 

6(4.26.1) 未绝缘可触及的 SELV 部件   N 

6(4.26.2) 根据 4.26.3 的试验链短路试验 N 

  试验链不融化   N 

  试样不超过表 12.1 和表 12.2 规定的限值   N 

6(4.27) 带有一体化无螺纹接地触点的接线端子座 N 

  按照附录 V 试验   N 

  端子固定拉力试验（20N）   N 

  试验后，电阻＜0.05Ω   N 

  机械连接拉力试验（50N）   N 

  试验后，电阻＜0.05Ω   N 

  压降试验，电阻＜0.05Ω   N 

6(4.28) 热感应控制器的固定 N 

  非插件式或其他易于替换型的   N 

  可靠地保持在位置上   N 

  
当从灯发出 UV 辐射会使固定减弱时，不使用

粘合剂固定 
  N 

  未装在灯具壳体的外面   N 

  粘合剂固定的测试: N 

  粘合材料上的最高温度(℃) :   N 

  100 周期的最低值和最高值试验   N 

  温度感应控制器仍在位   N 

6(4.29) 带有不可替换光源的灯具 N 

  光源不可能替换   N 

  徒手或使用工具打开部件后带电部件不可触及   N 

6(4.30) 带有非用户替换光源的灯具 P 
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  如果防护罩提供防触电保护并标着“警告，触电危险”符号 N 

  至少两个独立的固定件   P 

6(4.31) 电路间的绝缘 P 

  
与 LV 电源绝缘的电路应满足 4.31.1 – 4.31.3 的

要求 
  P 

  

要求所有元件保持相同绝缘水平的可控灯具，
控 制 端 子 与 LV 电 源 的 绝 缘 应 满 足
4.31.1–4.31.3 的要求 

  N 

6(4.31.1) SELV 电路 P 

  使用 SELV 源   P 

  电压 ≤ ELV   P 

 SELV 电路与 LV 电源之间的绝缘   N  

 SELV 电路与其他非 SELV 电路之间的绝缘   N 

 SELV 电路与 FELV 电路之间的绝缘   N 

 SELV 电路与其他 SELV 电路之间的绝缘   N 

 
SELV 电路与可触及部件之间的绝缘符合表
X.1 

  P 

 插头应不能插入其他电压系统的插座   N 

 插座应不允许其他电压系统的插头进入   N 

 插头和插座没有保护导体触点   N 
6(4.31.2) FELV 电路 N 

  使用 FELV 源   N 

  电压 ≤ ELV   N 

  FELV 电路与 LV 电源之间的绝缘   N 

  
FELV 电路与可触及部件之间的绝缘符合表
X.1 

  N 

  插头应不能插入其他电压系统的插座   N 

  插座应不允许其他电压系统的插头进入   N 

  插座应有保护导体触点   N 
6(4.31.3) 其他电路   N 

  其他电路与可触及部件之间的绝缘符合表 X.1   N 

  Ⅱ类结构中，当等电位连接是用于防止间接接触带电部件的保护: N 

  - 导电部件连接在一起   N 

  - 进行 7.2.3 的试验   N 

  - 绝缘失效时，导电部件不会引起触电   N 

  - 主从应用中的等电位连接   N 

  
- 主灯具应为从属灯具提供连接可触及导电部

件的端子 
  N 

  - 从属灯具具有 I 类灯具结构   N 
6(4.32) 过电压保护器 N 

  符合 IEC 61643-11    N 

  在控制装置外部且接地: N 

  - 仅在固定式灯具中   N 

  - 仅连接到保护接地   N 

        

7(11) 爬电距离和电气间隙 P 

  爬电距离和电气间隙……………………: 见表 7 (11.2) P 

  工作电压(V)………………………………: 220V～ — 
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  额定脉冲电压（kV）………………………:   N 

  电压型式 [√]正弦 [  ]非正弦 — 

  PTI [√]<600 [  ]≥600 — 

  冲击耐受类别(一般 类别Ⅱ) (类别 III 附录 U) [√]类别 II [  ]类别 III — 

     

8(7) 接地规定 N 

8(7.2.1 

7.2.3) 
可触及的金属部件  N 

  与支承表面接触的金属部件  N 

  电阻≤0.5Ω  N 

  使用两个自攻螺钉   N 

  螺纹成形螺钉   N 

  用于凹槽内的螺纹成形螺钉   N 

  接地连接件先接通   N 

  
与无螺纹接地触点成一个整体的接线端子座应

按照附录 V 试验 
  N 

  灯具的保护接地不通过内装式控制装置   N 
8(7.2.2 

+7.2.3) 
活动连接件等的接地连续性   N 

8(7.2.4) 夹紧装置的锁定   N 

  符合第 4.7.3 条   N 

  
与无螺纹接地触点成一个整体的接线端子座应

按照附录 V 试验 
  N 

8(7.2.5) 接地触点是连接插座的一部分   N 

8(7.2.6) 接地端子邻近电源接线端子   N 

8(7.2.7) 接地端子的电解腐蚀   N 

8(7.2.8) 接地端子的材料   N 

  接触表面是裸露金属   N 

8(7.2.10) 环路安装的 II 类灯具   N 

  功能接地的双重或加强绝缘   N 

8(7.2.11) 黄绿双色的接地芯线   N 

  接地导体的长度   N 

     

9(14) 螺纹接线端子                                                   N 

  单独认证；零部件清单  N 

  灯具的部件 (见附件 2) N 

     

9(15) 无螺纹接线端子 N 

  单独认证；零部件清单  N 

  灯具的部件 (见附件 3) N 

     

10(5) 外部接线和内部接线 P 

10(5.2) 电源连接和外部接线 P 

10(5.2.1) 连接方法……………………………………: 接线端子 P 
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除了Ⅲ类灯具或 SELV 电路（不超过 25 V 交
流/60 V 直流），以及从室外环境得到保护的

外部接线以外,室外灯具未使用聚氯乙烯绝缘

的外部接线 

 N 

10(5.2.2) 电缆型号……………………………………:  N 

  标称截面积(mm2) …………………………:  N 

  电缆型号等同于 IEC 60227 或 IEC 60245  N 

10(5.2.3) X 型、Y 型或 Z 型连接  N 

10(5.2.5) Z 型连接，不采用螺纹连接  N 

10(5.2.6) 电缆入口： P 

  -适合引入   P 

  -足够的外壳防护等级   P 

10(5.2.7) 电缆通过有圆边的刚性材料   N 

10(5.2.8) 绝缘衬套： N 

  -适合固定   N 

  -衬套材料   N 

  -不会老化的材料   N 

  -绝缘材料制的套管或防护物   N 

10(5.2.9) 旋入衬套的锁定   N 

10(5.2.10) 软线固定架： P 

  -防止保护层磨损   P 

  -有效性明显   P 

  -没有机械应力或热应力   P 

  -没有采用将软缆打成结头等方法   P 

  -绝缘材料或衬垫   N 
10(5.2.10.
1) 

X 型连接的软线固定架： N 

  a) 至少一部分固定   N 

  b) 适合软缆的型号   N 

  c) 没有软缆的损坏   N 

  d) 整个软缆能装上   N 

  e) 没有与夹紧螺钉接触   N 

  f) 金属螺钉没有直接压在软缆上   N 

  g) 不用专用工具替换   N 

  密封压盖没有用作固定架   N 

  迷宫式固定架   N 
10(5.2.10.
2) 

Y 型和 Z 型连接，使用适当的软线固定架   N 

10(5.2.10.
3) 

试验： P 

  —不可能将软缆推入；不安全  P 

  —拉力试验：25 次；拉力（N） …………: 60N P 

  —扭矩试验：扭矩（Nm）  ………………: 0.15Nm P 

  —位移≤2mm  P 

  —没有导体的位移  P 

  —没有软缆或软线的损坏  P 

10(5.2.11) 外部接线进入灯具内部   N 
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10(5.2.12) 环路安装的接线端子   N 

10(5.2.13) 导线端部没有上锡   P 

  导线端部上锡：没有冷流   N 

10(5.2.14) 电源插头与灯具的防护型式相同   N 

  III 类灯具插头   N 

  没有不安全的兼容性   N 

10(5.2.16) 器具插座（IEC60320）  N 

  Ⅱ类型式的器具耦合器  N 

10(5.2.17) 非标准的互联电缆的适当组合 60227 IEC 52(RVV)；2×0.5mm2 P 

10(5.2.18) 符合以下标准的插头   N 

  - IEC 60083   N 

  - 其他标准   N 

10(5.3) 内部接线 N 

10(5.3.1) 适当尺寸和型号的内部接线  N 

  通过式布线 N 

  —没有提供/安装说明书   N 

  —工厂装配   N 

  —插座负载（A） …………………………:   N 

  —温度………………………………………: (见附件 1) N 

  黄绿线只能用于接地   N 

10(5.3.1.1) 与固定布线直接连接的内部接线 N 

  截面积(mm2)………………………………:  N 

  绝缘层厚度   N 

  必要处增加额外绝缘   N 

10(5.3.1.2) 通过内部限流装置连接到固定布线的内部接线 N 

  适当的截面积和绝缘层厚度  N 

10(5.3.1.3) Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘  N 

10(5.3.1.4) 没有绝缘层的导体  N 

10(5.3.1.5) SELV 载流部件   N 

10(5.3.1.6) 非聚氯乙烯或橡皮的绝缘层   N 

10(5.3.2) 锐边等   N 

  没有开关等的移动部件   N 

  升/降装置的活动件   N 

  伸缩管等   N 

  绞拧不超过 360°   N 

10(5.3.3) 开口   N 

  —适合固定   N 

  —衬套材料   N 

  —不会老化的材料   N 

  —有保护套的电缆   N 

10(5.3.4) 连接点和接合处有效绝缘   N 

10(5.3.5) 内部接线上的应力   N 

10(5.3.6) 导线支架   N 

10(5.3.7) 导线端部没有上锡   N 

  导线端部上锡：没有冷流   N 
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11(8) 防触电保护 P 

11(8.2.1) 带电部件不可触及  P 

  基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面   P 

  
手提灯具、可设置灯具和可调节灯具的基本绝

缘部件未被标准试验指触及 
  N 

  
对于其他类型的灯具，在灯具外面用直径 50 
mm 试具未触及基本绝缘部件 

  P 

  
可移式灯具和可调节灯具中的灯座和启动器座

应符合双重绝缘或加强绝缘的要求 
  N 

  
仅更换灯或启动器而打开灯具时，基本绝缘可

以触及 
  N 

  任一位置防护   P 

  双端钨丝灯   N 

  绝缘漆不可靠   N 

  双端高压气体放电灯   N 

  适合灯具的符合 3.2.18 的相关警告   N 

11(8.2.2) 可移式灯具调节到最不利位置   N 

11(8.2.3.a) II 类灯具： P 

  
-在调换启动器或光源时，基本绝缘金属部件不

可触及 
  N 

  -除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及   P 

  -玻璃保护罩不用作补充绝缘   N 

11(8.2.3.b) I 类灯具中的金属卡口灯座应有效接地   N 

11(8.2.3.c) III 类灯具中裸露的 SELV 部件： N 

  普通灯具： N 

  -接触电流………………………………:  N 

  -空载电压………………………………:  N 

  非普通灯具： N 

  -标称电压………………………………:   N 

11(8.2.4) 可移式灯具的防触电保护与支承表面无关   N 

11(8.2.5) 符合标准试验指或相关探针 10N P 

11(8.2.6) 罩盖牢固固定 20N P 

11(8.2.7) 0.5μF 以上电容器的放电   N 

  有电容器的与可移式灯具相连的插头   N 

  有电容器的与其他灯具相连的插头   N 

  放电装置在电容器上或电容器内   N 

  单独安装的放电装置   N 
     

12(12) 耐久性试验和热试验 P 
1.12 (-) 如果 IP＞20，应在 13 章规定的（9.2）试验后，（9.3）试验前进行(12.4)、(12.5) 和 

(12.6)的相关试验 — 

12(12.3) 耐久性试验： P 

  —安装位置…………………………………: 正常安装 — 

  —试验温度(℃)……………………………: 35℃±2℃ — 

  —总时间(h) ………………………………: 10×24h — 

  —电源电压：Un 因子；计算的电压(V) …: 1.10×220V — 
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  —所用光源…………………………………: LED — 

12(12.3.2) 耐久性试验后： P 

  —没有部件不能工作   P 

  —灯具没有不安全   P 

  —没有损坏轨道系统   N 

  —标记字迹清晰   P 

  —无开裂、变形等   P 

12(12.4) 热试验(正常工作) (见附件 1) P 

12(12.5) 热试验(异常工作) (见附件 1) N 

12(12.6) 热试验(灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.6.1) 通过式布线或环路连接线加载电流（A）…:   — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —电子灯的控制装置   N 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  —在 1.1Un 下测得安装表面的温度（℃） :   N 

  —计算得到的安装表面的温度（℃）……:   N 

  —轨道安装式灯具   N 

12(12.6.2) 温度传感控制器 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —热熔体   N 

  —手动复位断流器   N 

  —自动复位断流器   N 

  —测得安装表面的温度（℃）   N 

  —轨道式灯具   N 

12(12.7) 热试验(塑料灯具内灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.7.1) 没有温度传感控制器灯具   — 
12(12.7.1.
1) ≤70W 荧光灯灯具 N 

  12.7.1.1 的试验方法或者附录 W……:     — 

  依据 12.7.1.1 的试验: N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —控制装置故障电压（V）…………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

  依据附录 W 试验 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.
2) 

 内含气体放电灯、荧光灯（＞70W）、功率＞10VA 变压器的灯具  
— 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 
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  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 
12(12.7.1.
3)  带有功率≤10VA 固有防短路变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

12(12.7.2) 温度传感控制器 N 

  —热熔体 是 [ ] 否 [  ]   N 

  —手动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]   N 

  —自动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]   N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —测得的固定点/暴露部件的温度（℃）…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

     

13(9) 防尘、防固体异物和防水 P 

13 (-) 如果 IP＞20，试验顺序按照第 12 章规定进行 — 

13(9.2) 防止粉尘、固体异物和水的侵入试验： P 

  —按 IP 的分类………………………………: IP20 — 

  —试验期间的安装位置……………………: 正常安装 — 

  —紧固螺钉锁紧；扭矩（Nm）……………:   — 

  —试验依据的条款  ………………………: 9.2.0 — 

  —随后的电气强度试验   P 

  a) 防尘灯具内无滑石粉沉积   N 

  b) 尘密灯具内无滑石粉沉积   N 

  c) 载流部件或可能造成危害的地方无水迹   N 

  d) ⅰ)没有排水孔的灯具，没有水进入   N 

  d) ⅱ)有排水孔的灯具，水进入没有危害   N 

  e) 水密灯具内无水   N 

  f) 不与带电部件接触（IP2X）   P 

  f) 试具不进入外壳内（IP3X 和 IP4X）   N 

  f) 没有接触带电部件（IP3X 和 IP4X）   N 

  g)防溅水的灯具光源的任何部件应无水的痕迹
  N 

  h)保护屏或玻璃罩应无损坏   N 

13(9.3) 48 小时潮湿试验 25℃；93% P 
     

14(10) 绝缘电阻和电气强度 P 

14(10.2.1) 绝缘电阻试验 P 

  
软缆软线用金属箔包覆或用金属棒代替
Φ(mm)….……...……….….……...…. .…….…: 

  — 

  绝缘电阻（MΩ）：   — 

  SELV： P 

  —不同极性的载流部件之间…………:   N 

  —载流部件与安装表面之间…………: 868 MΩ P 

  —载流部件与灯具的金属部件之间…: 663 MΩ P 



报告编号：13401-G20-3C0069-S                                             第 32 页 共 67 页 

TRFC10-01.52-2016                                                             2016-11-03 
 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

  
—软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可

触及金属部件之间………: 
796 MΩ P 

  —第 5 章规定的绝缘衬套………:   N 

  非 SELV： P 

  —不同极性的带电部件之间…………:   N 

  —带电部件与安装表面之间…………: 956 MΩ P 

  —带电部件与灯具的金属部件之间…: 643 MΩ P 

  
—通过开关动作可以成为不同极性的带电部件

之间…………………………………: 
  N 

  
—软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可

触及金属部件之间………: 
775 MΩ P 

  —第 5 章规定的绝缘衬套………:   N 

14(10.2.2) 电气强度试验 P 

  模拟灯   N 

  带触发器的灯具工作 24h 试验后   N 

  带手动触发器的灯具   N 

  试验电压（V）：                                             U=220V～  — 

  SELV： P 

  —不同极性的载流部件之间………………:   N 

  —载流部件与安装表面之间………………: 500V P 

  —载流部件与灯具的金属部件之间………: 500V P 

  
—软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可

触及金属部件之间………: 
500V P 

  —第 5 章规定的绝缘衬套………:   N 

  非 SELV： P 

  —不同极性的带电部件之间………………:   N 

  —带电部件与安装表面之间………………: 2880V P 

  —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2880V P 

  
—通过开关动作可以成为不同极性的带电部件

之间……………………………………: 
  N 

  
—软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可

触及金属部件之间………: 
1440V P 

  —第 5 章规定的绝缘衬套………:   N 

14(10.3.1) 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.01mA/----(限值：≤0.7mA/----) P 
     

15(13) 耐热、耐火和耐起痕 P 

15(13.2.1) 球压试验： P 

  —受试部件；温度（℃）…………………: 连接器：125℃；＜2mm P 

 —受试部件；温度（℃）…………………:  N 

15(13.3.1) 针焰试验： P 

  —受试部件…………………………………: 连接器：无后燃；无滴落物 P 

  —受试部件…………………………………:  N 

15(13.3.2) 灼热丝试验： P 

  —受试部件…………………………………: LED 模块罩盖：无后燃；无滴落物 P 

  —受试部件…………………………………:  N 

 —受试部件…………………………………:  N 

15(13.4.1) 耐起痕试验：受试部件……………………:   N 
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7 (11.2) 表:爬电距离和电气间隙 
表 11.1 交流（50/60 Hz）正弦电压的最小距离 (mm) 

工作电压有效值不超过 50 90 250 500 750 1000 

爬电距离 

基本绝缘要求， PTI≥ 600 0,6 - - 3 4 5,5 

测量值 --- --- --- --- --- --- 

基本绝缘要求， PTI＜ 600 1,2 1.5 2.5 5 8 10 

测量值 --- --- ＞2.5 --- --- --- 

附加绝缘要求，PTI≥600 - - - 3 4 5,5 

测量值 --- --- --- --- --- --- 

附加绝缘要求，PTI ＜ 600 - - - 5 8 10 

测量值 --- ---- --- --- --- --- 

加强绝缘要求 - 2.1 5 6 8 11 

测量值 --- --- ＞5 --- --- --- 

电气间隙 

基本绝缘要求 0,2 0.5 1.5 3 4 5,5 

测量值 --- --- ＞1.5 --- --- --- 

附加绝缘要求 - - - 3 4 5,5 

测量值 --- --- --- --- --- --- 

加强绝缘要求 - 0.8 3 6 8 11 

测量值 --- --- ＞3 --- --- --- 

  

表 11.2 非正弦脉冲电压的最小距离 (mm) 

额定脉冲电压峰值(kV) 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

电气间隙要求 1,0 1,5 2 3 4 5,5 8 

测量值 --- --- --- --- --- --- --- 

额定脉冲电压峰值(kV) 10 12 15 20 25 30 40 

电气间隙要求 11 14 18 25 33 40 60 

测量值 --- --- --- --- --- --- --- 

额定脉冲电压峰值(kV) 50 60 80 100 - - - 

电气间隙要求 75 90 130 170 - - - 

测量值 --- --- --- --- --- --- --- 
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 附件 1：第 12 章热试验的温度测量  
    

 型号. .……………………………….……….: NLED8215AS — 
 所用光源. . . . . . . .………………….……….: LED — 

 所用的灯的控制装置. .………………….….: LED 控制装置 — 

 灯具的安装位置. .……………………….….: 正常安装 — 
 电源功率（W）. .…………………………..: 24.1W — 
 电源电流（A）.…………………………….…: 0.11A — 
 计算的功率因数. .…………………………..: 0.94 — 
 表中是将测得的温度校正到 ta=25℃时的数据：  

 -异常工作方式. .………………………….…: --- — 

 -试验 1：额定电压……………………….….: --- — 

 
-试验 2：1.06 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.. .. ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... ... ... ....: 
1.06×220V — 

 
-试验 3：接线到插座的负载，1.06 倍电压 
或 1.05 倍功率... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ......: 

--- — 

 
-试验 4： 1.1 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

 
试验中，通过式布线或环路连接线加载电流

（A）. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

部件温度（℃） 第 12.4 条-正常热试验 第 12.5 条-异常热试验 
 试验 1 试验 2 试验 3 限值 试验 4 限值 
LED 控制装置外壳 --- 52.5 --- 70+5 --- --- 
互联电缆（LED 控制装

置输出端） 
--- 33.6 --- 90+5 --- --- 

互联电缆（靠近光源） --- 68.7 --- 90+5 --- --- 
安装面 --- 44.6 --- 90+5 --- --- 
试验凹槽 --- 43.4 --- 90+5 --- --- 
连接器 --- 30.7 --- 130+5 --- --- 
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 附件 2：螺纹接线端子(灯具的部件) N 
    

(14) 螺纹接线端子                                                 N 
(14.2) 接线端子的型式. .………………….…….....:  — 

 额定电流（A）. .…………………………….:  — 

(14.3.2.1) 一根/多根导体  N 

(14.3.2.2) 特殊处理  N 
(14.3.2.3) 接线端子尺寸  N 
 截面积（mm2）. .……………………………:  N 
(14.3.3) 导体空间（mm）.………………….……….:  N 

(14.4) 机械试验 N 

(14.4.1) 最小距离  N 

(14.4.2) 不能滑出  N 

(14.4.3) 特殊处理  N 
(14.4.4) (ISO 计量单位制)螺纹的标称直径...……….: M N 

 外部接线  N 

 非软金属  N 

(14.4.5) 腐蚀  N 

(14.4.6) 螺纹的标称直径（mm）. .………………….:  N 

 扭矩（Nm）. .……………………………….:  N 

(14.4.7) 金属表面之间  N 
 接片接线端子  N 

 罩式接线端子  N 

 拉力试验；拉力（N）. .…………………….:  N 

(14.4.8) 无过分损坏  N 
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 附件 3：无螺纹接线端子(灯具的部件) N 
    

(15) 无螺纹接线端子                                              N 
(15.2) 接线端子的型式. . ……………………….....:  — 

 额定电流（A）. . …………………………..:  — 

(15.3.1) 材料  N 

(15.3.2) 夹紧  N 

(15.3.3) 挡块  N 

(15.3.4) 不经处理的导体  N 

(15.3.5) 绝缘材料上的压力  N 

(15.3.6) 连接方式明晰  N 
(15.3.7) 独立地夹紧  N 
(15.3.8) 固定在位  N 
(15.3.10) 导体尺寸  N 

 导体型式  N 

(15.5.1) 接线端子内部接线:  N 

(15.5.1.1) 弹簧式接线端子拉力试验(4N，4 个样品)  N 
(15.5.1.2) 插销或插片式端子拉力试验(4N，4 个样品）  N 
 插入最大力不超过 50N  N 

(15.5.2) 永久性连接件：拉力试验（20N）  N 

(15.6) 电气试验 N 

 1 小时以后的电压降（mV）（4 个样品）...:  N 

 两个不可分开接点的电压降  N 

 周期数. . …………………………………….:  — 

 
第 10 周期和第 25 周期后的电压降（mV） 
（4 个样品）. . ………………………….….: 

 N 

 
第 50 周期和第 100 周期后的电压降（mV） 
（4 个样品）. . ………………………….….: 

 N 

 
老化后，第 10 周期和第 25 周期后的电压降 
（mV）（4 个样品）. . …………………..…: 

 N 

 
老化后，第 50 周期和第 100 周期后的电压降（mV）

（4 个样品） ……………………..: 
 N 

(15.7) 外部接线用的接线端子  N 

 接线端子尺寸和额定值  N 

(15.8.1) 
弹簧式端子的拉力试验(4 个样品)； 
拉力（N） 

 N 

(15.8.2) 插销或插片式端子的拉力试验(4 个样品)；拉力（N）  N 

(15.9) 接触电阻试验 N 

 1 小时后的电压降(mV) N 

接线端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

电压降
(mV) 

          

 两个不可分开接点的电压降   

 第 10 个和第 25 个周期以后的电压降  
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 最大允许的电压降（mV）…………………:  — 

接线端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

电压降
(mV) 

          

 第 50 个和第 100 个周期以后电压降  

            最大允许的电压降（mV）…………………:  — 

接线端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

电压降
(mV) 

          

 继续老化：第 10 个和第 25 个周期以后的电压降  

 最大允许的电压降（mV）…………………:  — 

接线端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

电压降
(mV) 

          

 继续老化：第 50 个和第 100 个周期以后的电压降  

 最大允许的电压降（mV）…………………:  — 

接线端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

电压降
(mV) 

          

 

                                        

判定：P  试验结果符合要求；  

F  试验结果不符合要求； 

N  要求不适用于该产品，或不进行该项试验。 
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2(0) 范围  

标准 
2(0.1) 灯具设计信息的考虑 

是[√]       否[  ] 
— 

2(0.3) 多个标准同时适用…………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

4(2) 分类  

4(2.2) 防触电保护型式……………………………: Ⅱ类 — 

4(2.3) 外壳防护等级………………………………: IP20 — 

4(2.4) 
适宜于直接安装在普通可燃材料表面上的灯

具……………………………………………: 
是[√]       否[  ] — 

4(2.4) 灯具适宜于被隔热材料覆盖………………: 是[  ]       否[√] — 
4(2.5) 正常使用的灯具……………………………: 是[√]       否[  ] — 

  恶劣条件使用的灯具………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

5(3) 标记 P 

5(3.2) 灯具上的标记   P 

5.1 (-) 警告语，如果不适合隔热天花板  P 

  标志的位置   P 

  符号/文本的格式   P 

5(3.3) 附加内容   P 

  说明书所用的语言 中文 P 

5(3.3.1) 组合式灯具   N 

5(3.3.2) 以 Hz 为单位的标称频率 50Hz P 

5(3.3.3) 工作温度 LED 控制装置tc：70℃ P 

5(3.3.4) 符号或警告注意事项  N 

5(3.3.5) 接线图   P 

5(3.3.6) 特殊条件   N 

5(3.3.7) 金属卤化物灯灯具的警告   N 

5(3.3.8) 半灯具的限制   N 

5(3.3.9) 功率因数和电源电流 0.95；0.115A P 

5(3.3.10) 适于室内使用   N 

5(3.3.11) 使用遥控控制装置的灯具   N 

5(3.3.12) 弹簧夹紧安装式灯具的警告   N 

5(3.3.13) 防护罩的说明   N 

5(3.3.14) 电源种类的符号 ～ P 

5(3.3.15) 插座的额定电流   N 

5(3.3.16) 恶劣条件使用的灯具   N 

5(3.3.17) Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书  N 

5(3.3.18) 用 PVC 软缆的非普通灯具   N 

5(3.3.19) 说明书内应明确声明保护导体电流   N 

5(3.3.20) 
不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节

灯具，应提供其正确安装建议的信息 
  N 

5(3.3.21) 提供不可替换光源和非用户替换光源信息 非用户替换光源；说明书上 P 

  警告符号  N 

5(3.3.22) 对可控灯具，提供绝缘类别   N 
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5(3.4) 用水试验   P 

  用汽油试验   P 

  试验后字迹清晰   P 

  标贴固定   P 

    

6(4) 结构 N 

   

7(11) 爬电距离和电气间隙 N 

   

8(7) 接地规定 N 

   

9(14) 螺纹接线端子                                             N 

   

9(15) 无螺纹接线端子                                                 N 

   

10(5) 外部接线和内部接线 N 

   

11(8) 防触电保护 N 

    

12(12) 耐久性试验和热试验 P 
1.12 (-) 如果 IP＞20，应在 13 章规定的（9.2）试验后，（9.3）试验前进行(12.4)、(12.5) 和

(12.6)的相关试验 — 

12(12.3) 耐久性试验： P 

  —安装位置…………………………………: 正常安装 — 

  —试验温度(℃)……………………………: 35℃±2℃ — 

  —总时间(h) ………………………………: 10×24h — 

  —电源电压：Un 因子；计算的电压(V) …: 1.10×220V — 

  —所用光源…………………………………: LED — 

12(12.3.2) 耐久性试验后： P 

  —没有部件不能工作   P 

  —灯具没有不安全   P 

  —没有损坏轨道系统   N 

  —标记字迹清晰   P 

  —无开裂、变形等   P 

12(12.4) 热试验(正常工作) (见附件 4) P 

12(12.5) 热试验(异常工作) (见附件 4) N 

12(12.6) 热试验(灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.6.1) 通过式布线或环路连接线加载电流（A）…:   — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —电子灯的控制装置   N 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  —在 1.1Un 下测得安装表面的温度（℃） :   N 

  —计算得到的安装表面的温度（℃）……:   N 

  —轨道安装式灯具   N 

12(12.6.2) 温度传感控制器 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 



报告编号：13401-G20-3C0069-S                                           第 40 页 共 67 页 

TRFC10-01.52-2016                                                             2016-11-03 
 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

  —热熔体   N 

  —手动复位断流器   N 

  —自动复位断流器   N 

  —测得安装表面的温度（℃）   N 

  —轨道式灯具   N 

12(12.7) 热试验(塑料灯具内灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.7.1) 没有温度传感控制器灯具   — 

12(12.7.1.1) ≤70W 荧光灯灯具 N 

  12.7.1.1 的试验方法或者附录 W……:     — 

  依据 12.7.1.1 的试验: N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —控制装置故障电压（V）…………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

  依据附录 W 试验 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.2)  内含气体放电灯、荧光灯（＞70W）、功率＞10VA 变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 
12(12.7.1.
3)  带有功率≤10VA 固有防短路变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

12(12.7.2) 温度传感控制器 N 

  —热熔体 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —手动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —自动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —测得的固定点/暴露部件的温度（℃）…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

    
13(9) 防尘、防固体异物和防水 N 

   

14(10) 绝缘电阻和电气强度 N 

   

15(13) 耐热、耐火和耐起痕 N 
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条款 标准要求 试验结果 判定 

        
 附件 4：第 12 章热试验的温度测量  
    

 型号. .……………………………….……….: NLED8214AL — 
 所用光源. . . . . . . .………………….……….: LED — 

 所用的灯的控制装置. .………………….….: LED 控制装置 — 

 灯具的安装位置. .……………………….….: 正常安装 — 
 电源功率（W）. .…………………………..: 24.1W — 
 电源电流（A）.…………………………….…: 0.11A — 
 计算的功率因数. .…………………………..: 0.94 — 
 表中是将测得的温度校正到 ta=25℃时的数据：  

 -异常工作方式. .………………………….…: --- — 

 -试验 1：额定电压……………………….….: --- — 

 
-试验 2：1.06 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.. .. ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... ... ... ....: 
1.06×220V — 

 
-试验 3：接线到插座的负载，1.06 倍电压 
或 1.05 倍功率... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ......: 

--- — 

 
-试验 4： 1.1 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

 
试验中，通过式布线或环路连接线加载电流

（A）. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

部件温度（℃） 第 12.4 条-正常热试验 第 12.5 条-异常热试验 
 试验 1 试验 2 试验 3 限值 试验 4 限值 
LED 控制装置外壳 --- 51.2 --- 70+5 --- --- 
互联电缆（LED 控制装

置输出端） 
--- 33.5 --- 90+5 --- --- 

互联电缆（靠近光源） --- 67.2 --- 90+5 --- --- 
安装面 --- 43.4 --- 90+5 --- --- 
试验凹槽 --- 42.7 --- 90+5 --- --- 
连接器 --- 30.6 --- 130+5 --- --- 
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覆盖型号：NLED8223DXL 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        
2(0) 范围  

标准 
2(0.1) 灯具设计信息的考虑 

是[√]       否[  ] 
— 

2(0.3) 多个标准同时适用…………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

4(2) 分类  

4(2.2) 防触电保护型式……………………………: Ⅱ类 — 

4(2.3) 外壳防护等级………………………………: IP20 — 

4(2.4) 
适宜于直接安装在普通可燃材料表面上的灯

具……………………………………………: 
是[√]       否[  ] — 

4(2.4) 灯具适宜于被隔热材料覆盖………………: 是[  ]       否[√] — 
4(2.5) 正常使用的灯具……………………………: 是[√]       否[  ] — 

  恶劣条件使用的灯具………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

5(3) 标记 P 

5(3.2) 灯具上的标记   P 

5.1 (-) 警告语，如果不适合隔热天花板  P 

  标志的位置   P 

  符号/文本的格式   P 

5(3.3) 附加内容   P 

  说明书所用的语言 中文 P 

5(3.3.1) 组合式灯具   N 

5(3.3.2) 以 Hz 为单位的标称频率 50Hz P 

5(3.3.3) 工作温度 LED 控制装置tc：80℃ P 

5(3.3.4) 符号或警告注意事项  N 

5(3.3.5) 接线图   P 

5(3.3.6) 特殊条件   N 

5(3.3.7) 金属卤化物灯灯具的警告   N 

5(3.3.8) 半灯具的限制   N 

5(3.3.9) 功率因数和电源电流 0.95；0.07A P 

5(3.3.10) 适于室内使用   N 

5(3.3.11) 使用遥控控制装置的灯具   N 

5(3.3.12) 弹簧夹紧安装式灯具的警告   N 

5(3.3.13) 防护罩的说明   N 

5(3.3.14) 电源种类的符号 ～ P 

5(3.3.15) 插座的额定电流   N 

5(3.3.16) 恶劣条件使用的灯具   N 

5(3.3.17) Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书 Z 型连接；说明书上 P 

5(3.3.18) 用 PVC 软缆的非普通灯具   N 

5(3.3.19) 说明书内应明确声明保护导体电流   N 

5(3.3.20) 
不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节

灯具，应提供其正确安装建议的信息 
  N 

5(3.3.21) 提供不可替换光源和非用户替换光源信息 非用户替换光源；说明书上 P 

  警告符号  N 

5(3.3.22) 对可控灯具，提供绝缘类别   N 
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条款 标准要求 试验结果 判定 

        

5(3.4) 用水试验   P 

  用汽油试验   P 

  试验后字迹清晰   P 

  标贴固定   P 

    

6(4) 结构 P 

6(4.2) 部件可替换，没有困难   N 

6(4.3) 走线槽光滑，无锐边   N 

6(4.4) 灯座 N 

6(4.4.1) 整体灯座   N 

6(4.4.2) 接线连接   N 

6(4.4.3) 首尾相接安装的灯座   N 

6(4.4.4) 定位   N 

  —压力试验（N）……………………:   N 

  
试验后，灯座符合有关标准数据页的要求，且

灯座无损坏 
  N 

  
试验后，单端灯座未从其位置偏离,并且无永久

变形 
  N 

  —弯矩试验（Nm）……………………:   N 

  
试验后，灯座不应从其位置上偏离，并且无永

久变形 
  N 

6(4.4.5) 峰值脉冲电压   N 

6(4.4.6) 中心触点   N 

6(4.4.7) 恶劣条件使用的灯具的部件采用耐起痕材料   N 

6(4.4.8) 光源连接器   N 

6(4.4.9) 正确使用灯头灯座   N 

6 (4.4.10) 
IEC 60061 的灯座或连接器连接的光源未用其

他连接方式 
  N 

6(4.5) 启动器座 N 

  非Ⅱ类灯具的启动器座   N 

  Ⅱ类结构的启动器座   N 

6(4.6) 接线端子座 N 

  连接引线   N 

  不固定的接线端子座   N 

6(4.7) 接线端子和电源连接件 N 

6(4.7.1) 与金属部件接触   N 

6(4.7.2) 8mm 带电导体试验   N 

  8mm 接地导体试验   N 

6(4.7.3) 电源导体用接线端子   N 

6(4.7.3.1) 焊接： N 

  —绞合或实心导体   N 

  —点焊   N 

  —电线之间的焊接   N 

  —Z 型连接   N 

  —15.8.2 的机械试验   N 

  —15.9 的电气试验   N 

  —15.9.2.3 和 15.9.2.4 的老化试验   N 
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6(4.7.4) 非电源连接的接线端子   N 

6(4.7.5) 耐热接线/套管   N 

6(4.7.6) 多极插头   N 

  —30N 的试验   N 

6(4.8) 开关： N 

  -足够的额定值   N 

  -足够的固定   N 

  -极性电源   N 

  -符合 IEC 61058-1 的电子开关   N 

6(4.9) 绝缘衬垫和套管 N 

6(4.9.1) 保持  N 

  固定的方法…………………………………:  N 

6(4.9.2) 绝缘衬垫与套管 N 

  耐热温度比在电线上的温度高 20℃，或  N 

  a)和 c) 绝缘电阻和电气强度   N 

  b) 老化试验。温度（℃） ………………:   N 

6(4.10) II 类灯具的绝缘 N 

6(4.10.1) 
安装表面-易触及金属部件-基本绝缘的接线，

没有接触 
  N 

  安全安装的固定式灯具   N 

  电容器和开关   N 

  抑制干扰电容器符合 IEC 60384-14   N 

6(4.10.2) 装配缝隙： N 

  -不重合   N 

  -试具不触及带电部件   N 

6(4.10.3) 绝缘的维持性： N 

  -固定   N 

  -不能替换；灯具不起作用   N 

  -套管固定在其位置上   N 

  -灯座内的衬垫   N 

6(4.11) 电气连接件 N 

6(4.11.1) 接触压力   N 

6(4.11.2) 螺钉： N 

  -自攻螺钉   N 

  -自切螺钉   N 

6(4.11.3) 螺钉锁紧： N 

  -弹簧垫圈   N 

  -铆钉   N 

6(4.11.4) 载流部件的材料   N 

6(4.11.5) 与木材不接触   N 

6(4.11.6) 电气-机械连接系统   N 

6(4.12) 机械连接件和密封压盖 N 

6(4.12.1) 螺钉由非软金属制成   N 

  绝缘材料的螺钉   N 

  扭矩试验：扭矩（Nm）；部件  …………:  N 

  扭矩试验：扭矩（Nm）；部件  …………:  N 
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  扭矩试验：扭矩（Nm）；部件  …………:  N 

6(4.12.2) 直径<3mm 的螺钉旋入金属内   N 

6(4.12.4) 锁紧的连接件： N 

  —固定臂；扭矩（Nm）……………………:   N 

  —灯座；扭矩（Nm）………………………:   N 

  —按钮开关；扭矩 0.8Nm …………………:   N 

6(4.12.5) 螺纹密封压盖；扭矩（Nm）………………:   N 

6(4.13) 机械强度 N 

6(4.13.1) 冲击试验： N 

6.1(-) —提供防触电保护嵌入式部件；能量（Nm）.:  N 

  —易碎部件；能量（Nm）…………………:  N 

  —其它部件；能量（Nm）…………………:  N 

  1) 带电部件  N 

  2) 衬垫  N 

  3) 防护  N 

  4) 罩盖  N 

6(4.13.3) 笔直无接头试验指  N 

6(4.13.4) 恶劣条件使用的灯具   N 

  —IP54 或以上   N 

  a) 固定式   N 

  b) 手提灯   N 

  c) 交货时带支架   N 

  d) 临时安装而且适合于安装在支架上   N 

6(4.13.6) 跌落桶   N 

6(4.14) 悬挂和调节装置 N 

6(4.14.1) 机械加载： N 

  A) 4 倍重量  N 

  B) 2.5Nm 扭矩   N 

  C) 支架臂；弯矩（Nm）…………………:   N 

  D) 加载轨道安装式灯具   N 

E) 弹簧夹紧安装式灯具，玻璃搁板。 

  厚度（mm） ………………………………: 
  N 

  金属棒。直径（mm） ……………………:   N 

  无固定装置的固定式灯具或独立式控制装置   N 

6(4.14.2) 软缆加载 N 

  质量(kg) ……………………………………:   N 

  导体中的应力（N/mm2）…………………:   N 

  半灯具-质量（kg） ………………………:   N 

  半灯具-弯矩（Nm）………………………:   N 

6(4.14.3) 可调节装置： N 

  —弯曲试验；周期数………………………:   N 

  —断裂的股数   N 

  —随后的电气强度试验   N 

6(4.14.4) 
伸缩管：软线未固定在管子上；导体上没有应

力 
  N 

6(4.14.5) 导向滑轮   N 
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6(4.14.6) 插座上的应力   N 

6(4.15) 可燃材料： N 

  -650℃灼热丝试验 见 15（13.3.2） N 

  -间距≥30mm   N 

  -隔板承受第 13.3.1 条针焰试验   N 

  -隔板尺寸   N 

  -没有剧烈的燃烧材料   N 

  -热保护   N 

  -电子线路免除   N 

6(4.15.2) 有灯的控制装置的热塑性材料制成的灯具 N 

  a) 结构   N 

  b) 温度传感控制器   N 

  c) 表面温度   N 

6(4.16) 适合安装在普通可燃材料表面的灯具 N 

  无灯的控制装置 (符合第 12 章) N 

6(4.16.1) 灯的控制装置的间距： N 

  -35mm 间距   N 

  -10mm 间距   N 

6(4.16.2) 热保护器： N 

  —在灯的控制装置中   N 

  —在外部   N 

  —固定位置   N 

  —灯的控制装置标记的温度   N 

6(4.16.3) 满足 12.6 试验要求的设计 (见第 12.6 条) N 

6(4.17) 排水孔   N 

  至少 5mm 的间隙   N 

6(4.18) 防腐蚀性： N 

6(4.18.1) -防锈蚀   N 

6(4.18.2) -铜断裂   N 

6(4.18.3) -铝腐蚀   N 

6(4.19) 触发器与镇流器匹配   N 

6(4.20) 恶劣条件振动   N 

6(4.21) 保护屏： N 

6(4.21.1) 卤钨灯光源和金卤灯光源装有防护屏   N 

  卤钨灯光源的防护屏是玻璃的   N 

6(4.21.2) 光源碎裂后的碎粒不危及安全   N 

6(4.21.3) 没有直接通路   N 

6(4.21.4) 保护屏的冲击试验   N 

  光源腔部件的灼热丝试验 见 15(13.3.2) N 

6(4.22) 光源的附件   N 

6(4.23) 半灯具符合Ⅱ类要求   N 

6(4.24) 光生物危害 N 

6(4.24.1) 
卤钨灯和金卤灯未发出过多的紫外线辐射(附
录 P) 

  N 

6(4.24.2) 视网膜蓝光危害                             N 

  有 Ethr的灯具 : N 
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  a) 固定式灯具    N 

  - 距离 x m, RG2 与 RG1 间的边界…………:   N 

  - 根据 3.2.23 的标记和说明   N 

  b) 可移式和手持式灯具   N 

  
- 在 200 mm 处按 IEC/TR 62778 的评估超过
RG1，根据 3.2.23 的标记 

  N 

  

GB 7000.4 覆盖的儿童用可移式灯具，以及 GB 
7000.212 覆盖的电源插座夜灯，按 IEC/TR 
62778 在 200mm 处不超过 RG1 

  N 

6(4.25) 机械危害 N 

  没有尖端或锐边   N 

6(4.26) 短路保护： N 

6(4.26.1) 未绝缘可触及的 SELV 部件   N 

6(4.26.2) 根据 4.26.3 的试验链短路试验 N 

  试验链不融化   N 

  试样不超过表 12.1 和表 12.2 规定的限值   N 

6(4.27) 带有一体化无螺纹接地触点的接线端子座 N 

  按照附录 V 试验   N 

  端子固定拉力试验（20N）   N 

  试验后，电阻＜0.05Ω   N 

  机械连接拉力试验（50N）   N 

  试验后，电阻＜0.05Ω   N 

  压降试验，电阻＜0.05Ω   N 

6(4.28) 热感应控制器的固定 N 

  非插件式或其他易于替换型的   N 

  可靠地保持在位置上   N 

  
当从灯发出 UV 辐射会使固定减弱时，不使用

粘合剂固定 
  N 

  未装在灯具壳体的外面   N 

  粘合剂固定的测试: N 

  粘合材料上的最高温度(℃) :   N 

  100 周期的最低值和最高值试验   N 

  温度感应控制器仍在位   N 

6(4.29) 带有不可替换光源的灯具 N 

  光源不可能替换   N 

  徒手或使用工具打开部件后带电部件不可触及   N 

6(4.30) 带有非用户替换光源的灯具 P 

  如果防护罩提供防触电保护并标着“警告，触电危险”符号 N 

  至少两个独立的固定件   P 

6(4.31) 电路间的绝缘 P 

  
与 LV 电源绝缘的电路应满足 4.31.1 – 4.31.3 的

要求 
  P 

  

要求所有元件保持相同绝缘水平的可控灯具，
控 制 端 子 与 LV 电 源 的 绝 缘 应 满 足
4.31.1–4.31.3 的要求 

  N 

6(4.31.1) SELV 电路 P 

  使用 SELV 源   P 

  电压 ≤ ELV   N 



报告编号：13401-G20-3C0069-S                                           第 48 页 共 67 页 

TRFC10-01.52-2016                                                             2016-11-03 
 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

 SELV 电路与 LV 电源之间的绝缘   N  

 SELV 电路与其他非 SELV 电路之间的绝缘   N 

 SELV 电路与 FELV 电路之间的绝缘   N 

 SELV 电路与其他 SELV 电路之间的绝缘   N 

 
SELV 电路与可触及部件之间的绝缘符合表
X.1 

  P 

 插头应不能插入其他电压系统的插座   N 

 插座应不允许其他电压系统的插头进入   N 

 插头和插座没有保护导体触点   N 
6(4.31.2) FELV 电路 N 

  使用 FELV 源   N 

  电压 ≤ ELV   N 

  FELV 电路与 LV 电源之间的绝缘   N 

  
FELV 电路与可触及部件之间的绝缘符合表
X.1 

  N 

  插头应不能插入其他电压系统的插座   N 

  插座应不允许其他电压系统的插头进入   N 

  插座应有保护导体触点   N 
6(4.31.3) 其他电路   N 

  其他电路与可触及部件之间的绝缘符合表 X.1   N 

  Ⅱ类结构中，当等电位连接是用于防止间接接触带电部件的保护: N 

  - 导电部件连接在一起   N 

  - 进行 7.2.3 的试验   N 

  - 绝缘失效时，导电部件不会引起触电   N 

  - 主从应用中的等电位连接   N 

  
- 主灯具应为从属灯具提供连接可触及导电部

件的端子 
  N 

  - 从属灯具具有 I 类灯具结构   N 
6(4.32) 过电压保护器 N 

  符合 IEC 61643-11    N 

  在控制装置外部且接地: N 

  - 仅在固定式灯具中   N 

  - 仅连接到保护接地   N 

        

7(11) 爬电距离和电气间隙 P 

  爬电距离和电气间隙……………………: 见表 7 (11.2) P 

  工作电压(V)………………………………: 
LED 控制装置输入：220V～ 

LED 控制装置输出：65V  
— 

  额定脉冲电压（kV）………………………:   N 

  电压型式 [√]正弦/ [√]非正弦 — 

  PTI [√]<600 [  ]≥600 — 

  冲击耐受类别(一般 类别Ⅱ) (类别 III 附录 U) [√]类别 II [  ]类别 III — 

   

8(7) 接地规定 N 

   

9(14) 螺纹接线端子                                             N 
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9(15) 无螺纹接线端子                                                 N 

   

10(5) 外部接线和内部接线 P 

10(5.2) 电源连接和外部接线 P 

10(5.2.1) 连接方法……………………………………: 电源线 P 

  

除了Ⅲ类灯具或 SELV 电路（不超过 25 V 交
流/60 V 直流），以及从室外环境得到保护的

外部接线以外,室外灯具未使用聚氯乙烯绝缘

的外部接线 

 N 

10(5.2.2) 电缆型号……………………………………: 60227 IEC 52(RVV) P 

  标称截面积(mm2) …………………………: 2×0.75mm2 P 

  电缆型号等同于 IEC 60227 或 IEC 60245  N 

10(5.2.3) X 型、Y 型或 Z 型连接 Z 型连接 P 

10(5.2.5) Z 型连接，不采用螺纹连接  P 

10(5.2.6) 电缆入口： P 

  -适合引入   P 

  -足够的外壳防护等级   P 

10(5.2.7) 电缆通过有圆边的刚性材料   N 

10(5.2.8) 绝缘衬套： N 

  -适合固定   N 

  -衬套材料   N 

  -不会老化的材料   N 

  -绝缘材料制的套管或防护物   N 

10(5.2.9) 旋入衬套的锁定   N 

10(5.2.10) 软线固定架： P 

  -防止保护层磨损   P 

  -有效性明显   P 

  -没有机械应力或热应力   P 

  -没有采用将软缆打成结头等方法   P 

  -绝缘材料或衬垫   N 
10(5.2.10.
1) 

X 型连接的软线固定架： N 

  a) 至少一部分固定   N 

  b) 适合软缆的型号   N 

  c) 没有软缆的损坏   N 

  d) 整个软缆能装上   N 

  e) 没有与夹紧螺钉接触   N 

  f) 金属螺钉没有直接压在软缆上   N 

  g) 不用专用工具替换   N 

  密封压盖没有用作固定架   N 

  迷宫式固定架   N 
10(5.2.10.
2) 

Y 型和 Z 型连接，使用适当的软线固定架   P 

10(5.2.10.
3) 

试验： P 

  —不可能将软缆推入；不安全  P 

  —拉力试验：25 次；拉力（N） …………: 60N P 
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  —扭矩试验：扭矩（Nm）  ………………: 0.15Nm P 

  —位移≤2mm  P 

  —没有导体的位移  P 

  —没有软缆或软线的损坏  P 

10(5.2.11) 外部接线进入灯具内部   N 

10(5.2.12) 环路安装的接线端子   N 

10(5.2.13) 导线端部没有上锡   P 

  导线端部上锡：没有冷流   N 

10(5.2.14) 电源插头与灯具的防护型式相同   N 

  III 类灯具插头   N 

  没有不安全的兼容性   N 

10(5.2.16) 器具插座（IEC60320）  N 

  Ⅱ类型式的器具耦合器  N 

10(5.2.17) 非标准的互联电缆的适当组合 60227 IEC 52(RVV)；2×0.5mm2 P 

10(5.2.18) 符合以下标准的插头   N 

  - IEC 60083   N 

  - 其他标准   N 

10(5.3) 内部接线 N 

10(5.3.1) 适当尺寸和型号的内部接线  N 

  通过式布线 N 

  —没有提供/安装说明书   N 

  —工厂装配   N 

  —插座负载（A） …………………………:   N 

  —温度………………………………………: (见附件 8) N 

  黄绿线只能用于接地   N 

10(5.3.1.1) 与固定布线直接连接的内部接线 N 

  截面积(mm2)………………………………:  N 

  绝缘层厚度   N 

  必要处增加额外绝缘   N 

10(5.3.1.2) 通过内部限流装置连接到固定布线的内部接线 N 

  适当的截面积和绝缘层厚度  N 

10(5.3.1.3) Ⅱ类灯具的双重绝缘或加强绝缘  N 

10(5.3.1.4) 没有绝缘层的导体  N 

10(5.3.1.5) SELV 载流部件   N 

10(5.3.1.6) 非聚氯乙烯或橡皮的绝缘层   N 

10(5.3.2) 锐边等   N 

  没有开关等的移动部件   N 

  升/降装置的活动件   N 

  伸缩管等   N 

  绞拧不超过 360°   N 

10(5.3.3) 开口   N 

  —适合固定   N 

  —衬套材料   N 

  —不会老化的材料   N 

  —有保护套的电缆   N 

10(5.3.4) 连接点和接合处有效绝缘   N 
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10(5.3.5) 内部接线上的应力   N 

10(5.3.6) 导线支架   N 

10(5.3.7) 导线端部没有上锡   N 

  导线端部上锡：没有冷流   N 
     

11(8) 防触电保护 P 

11(8.2.1) 带电部件不可触及  P 

  基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面   P 

  
手提灯具、可设置灯具和可调节灯具的基本绝

缘部件未被标准试验指触及 
  N 

  
对于其他类型的灯具，在灯具外面用直径 50 
mm 试具未触及基本绝缘部件 

  P 

  
可移式灯具和可调节灯具中的灯座和启动器座

应符合双重绝缘或加强绝缘的要求 
  N 

  
仅更换灯或启动器而打开灯具时，基本绝缘可

以触及 
  N 

  任一位置防护   P 

  双端钨丝灯   N 

  绝缘漆不可靠   N 

  双端高压气体放电灯   N 

  适合灯具的符合 3.2.18 的相关警告   N 

11(8.2.2) 可移式灯具调节到最不利位置   N 

11(8.2.3.a) II 类灯具： P 

  
-在调换启动器或光源时，基本绝缘金属部件不

可触及 
  N 

  -除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及   P 

  -玻璃保护罩不用作补充绝缘   N 

11(8.2.3.b) I 类灯具中的金属卡口灯座应有效接地   N 

11(8.2.3.c) III 类灯具中裸露的 SELV 部件： P 

  普通灯具： P 

  -接触电流………………………………: 0.01mA P 

  -空载电压………………………………:  N 

  非普通灯具： N 

  -标称电压………………………………:   N 

11(8.2.4) 可移式灯具的防触电保护与支承表面无关   N 

11(8.2.5) 符合标准试验指或相关探针 10N P 

11(8.2.6) 罩盖牢固固定 20N P 

11(8.2.7) 0.5μF 以上电容器的放电   N 

  有电容器的与可移式灯具相连的插头   N 

  有电容器的与其他灯具相连的插头   N 

  放电装置在电容器上或电容器内   N 

  单独安装的放电装置   N 
     

12(12) 耐久性试验和热试验 P 
1.12 (-) 如果 IP＞20，应在 13 章规定的（9.2）试验后，（9.3）试验前进行(12.4)、(12.5) 和

(12.6)的相关试验 — 

12(12.3) 耐久性试验： P 
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  —安装位置…………………………………: 正常安装 — 

  —试验温度(℃)……………………………: 35℃±2℃ — 

  —总时间(h) ………………………………: 10×24h — 

  —电源电压：Un 因子；计算的电压(V) …: 1.10×220V — 

  —所用光源…………………………………: LED — 

12(12.3.2) 耐久性试验后： P 

  —没有部件不能工作   P 

  —灯具没有不安全   P 

  —没有损坏轨道系统   N 

  —标记字迹清晰   P 

  —无开裂、变形等   P 

12(12.4) 热试验(正常工作) (见附件 5) P 

12(12.5) 热试验(异常工作) (见附件 5) N 

12(12.6) 热试验(灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.6.1) 通过式布线或环路连接线加载电流（A）…:   — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —电子灯的控制装置   N 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  —在 1.1Un 下测得安装表面的温度（℃） :   N 

  —计算得到的安装表面的温度（℃）……:   N 

  —轨道安装式灯具   N 

12(12.6.2) 温度传感控制器 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —热熔体   N 

  —手动复位断流器   N 

  —自动复位断流器   N 

  —测得安装表面的温度（℃）   N 

  —轨道式灯具   N 

12(12.7) 热试验(塑料灯具内灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.7.1) 没有温度传感控制器灯具   — 

12(12.7.1.1) ≤70W 荧光灯灯具 N 

  12.7.1.1 的试验方法或者附录 W……:     — 

  依据 12.7.1.1 的试验: N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —控制装置故障电压（V）…………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

  依据附录 W 试验 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.2)  内含气体放电灯、荧光灯（＞70W）、功率＞10VA 变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 
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  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 
12(12.7.1.
3)  带有功率≤10VA 固有防短路变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

12(12.7.2) 温度传感控制器 N 

  —热熔体 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —手动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —自动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —测得的固定点/暴露部件的温度（℃）…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

    
13(9) 防尘、防固体异物和防水 N 

   

14(10) 绝缘电阻和电气强度 N 

   

15(13) 耐热、耐火和耐起痕 N 
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7 (11.2) 表:爬电距离和电气间隙 
表 11.1 交流（50/60 Hz）正弦电压的最小距离 (mm) 

工作电压有效值不超过 50 65 250 500 750 1000 

爬电距离 

基本绝缘要求， PTI≥ 600 0,6 - - 3 4 5,5 

测量值 --- --- --- --- --- --- 

基本绝缘要求， PTI＜ 600 1,2 1.26 2.5 5 8 10 

测量值 --- ＞1.3 ＞2.5 --- --- --- 

附加绝缘要求，PTI≥600 - - - 3 4 5,5 

测量值 --- --- --- --- --- --- 

附加绝缘要求，PTI ＜ 600 - - - 5 8 10 

测量值 --- ---- --- --- --- --- 

加强绝缘要求 - 0.48 5 6 8 11 

测量值 --- ＞0.5 ＞5 --- --- --- 

电气间隙 

基本绝缘要求 0,2 0.5 1.5 3 4 5,5 

测量值 --- --- ＞1.5 --- --- --- 

附加绝缘要求 - - - 3 4 5,5 

测量值 --- --- --- --- --- --- 

加强绝缘要求 - 0.8 3 6 8 11 

测量值 --- --- ＞3 --- --- --- 

  

表 11.2 非正弦脉冲电压的最小距离 (mm) 

额定脉冲电压峰值(kV) 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

电气间隙要求 1,0 1,5 2 3 4 5,5 8 

测量值 --- --- --- --- --- --- --- 

额定脉冲电压峰值(kV) 10 12 15 20 25 30 40 

电气间隙要求 11 14 18 25 33 40 60 

测量值 --- --- --- --- --- --- --- 

额定脉冲电压峰值(kV) 50 60 80 100 - - - 

电气间隙要求 75 90 130 170 - - - 

测量值 --- --- --- --- --- --- --- 
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 附件 5：第 12 章热试验的温度测量  
    

 型号. .……………………………….……….: NLED8223DXL — 
 所用光源. . . . . . . .………………….……….: LED — 

 所用的灯的控制装置. .………………….….: LED 控制装置 — 

 灯具的安装位置. .……………………….….: 正常安装 — 
 电源功率（W）. .…………………………..: 15.5W — 
 电源电流（A）.…………………………….…: 0.07A — 
 计算的功率因数. .…………………………..: 0.95 — 
 表中是将测得的温度校正到 ta=25℃时的数据：  

 -异常工作方式. .………………………….…: --- — 

 -试验 1：额定电压……………………….….: --- — 

 
-试验 2：1.06 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.. .. ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... ... ... ....: 
1.06×220V — 

 
-试验 3：接线到插座的负载，1.06 倍电压 
或 1.05 倍功率... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ......: 

--- — 

 
-试验 4： 1.1 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

 
试验中，通过式布线或环路连接线加载电流

（A）. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

部件温度（℃） 第 12.4 条-正常热试验 第 12.5 条-异常热试验 
 试验 1 试验 2 试验 3 限值 试验 4 限值 
LED 控制装置外壳 --- 48.1 --- 80+5 --- --- 
外部线（LED 控制装置

输入端） 
--- 30.5 --- 90+5 --- --- 

外部线（LED 控制装置

输出端） 
--- 31.0 --- 90+5 --- --- 

内部线（靠近光源） --- 60.5 --- 90+5 --- --- 
安装面 --- 39.3 --- 90+5 --- --- 
试验凹槽 --- 38.1 --- 90+5 --- --- 
连接器 --- 30.2 --- 130+5 --- --- 
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2(0) 范围  

标准 
2(0.1) 灯具设计信息的考虑 

是[√]       否[  ] 
— 

2(0.3) 多个标准同时适用…………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

4(2) 分类  

4(2.2) 防触电保护型式……………………………: Ⅱ类 — 

4(2.3) 外壳防护等级………………………………: IP20 — 

4(2.4) 
适宜于直接安装在普通可燃材料表面上的灯

具……………………………………………: 
是[√]       否[  ] — 

4(2.4) 灯具适宜于被隔热材料覆盖………………: 是[  ]       否[√] — 
4(2.5) 正常使用的灯具……………………………: 是[√]       否[  ] — 

  恶劣条件使用的灯具………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

5(3) 标记 P 

5(3.2) 灯具上的标记   P 

5.1 (-) 警告语，如果不适合隔热天花板  P 

  标志的位置   P 

  符号/文本的格式   P 

5(3.3) 附加内容   P 

  说明书所用的语言 中文 P 

5(3.3.1) 组合式灯具   N 

5(3.3.2) 以 Hz 为单位的标称频率 50Hz P 

5(3.3.3) 工作温度 LED 控制装置tc：80℃ P 

5(3.3.4) 符号或警告注意事项  N 

5(3.3.5) 接线图   P 

5(3.3.6) 特殊条件   N 

5(3.3.7) 金属卤化物灯灯具的警告   N 

5(3.3.8) 半灯具的限制   N 

5(3.3.9) 功率因数和电源电流 0.95；0.07A P 

5(3.3.10) 适于室内使用   N 

5(3.3.11) 使用遥控控制装置的灯具   N 

5(3.3.12) 弹簧夹紧安装式灯具的警告   N 

5(3.3.13) 防护罩的说明   N 

5(3.3.14) 电源种类的符号 ～ P 

5(3.3.15) 插座的额定电流   N 

5(3.3.16) 恶劣条件使用的灯具   N 

5(3.3.17) Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书 Z 型连接；说明书上 P 

5(3.3.18) 用 PVC 软缆的非普通灯具   N 

5(3.3.19) 说明书内应明确声明保护导体电流   N 

5(3.3.20) 
不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节

灯具，应提供其正确安装建议的信息 
  N 

5(3.3.21) 提供不可替换光源和非用户替换光源信息 非用户替换光源；说明书上 P 

  警告符号  N 

5(3.3.22) 对可控灯具，提供绝缘类别   N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

5(3.4) 用水试验   P 

  用汽油试验   P 

  试验后字迹清晰   P 

  标贴固定   P 

    

6(4) 结构 N 

   

7(11) 爬电距离和电气间隙 N 

   

8(7) 接地规定 N 

   

9(14) 螺纹接线端子                                             N 

   

9(15) 无螺纹接线端子                                                 N 

   

10(5) 外部接线和内部接线 N 

   

11(8) 防触电保护 N 

    

12(12) 耐久性试验和热试验 P 
1.12 (-) 如果 IP＞20，应在 13 章规定的（9.2）试验后，（9.3）试验前进行(12.4)、(12.5) 和

(12.6)的相关试验 — 

12(12.3) 耐久性试验： P 

  —安装位置…………………………………: 正常安装 — 

  —试验温度(℃)……………………………: 35℃±2℃ — 

  —总时间(h) ………………………………: 10×24h — 

  —电源电压：Un 因子；计算的电压(V) …: 1.10×220V — 

  —所用光源…………………………………: LED — 

12(12.3.2) 耐久性试验后： P 

  —没有部件不能工作   P 

  —灯具没有不安全   P 

  —没有损坏轨道系统   N 

  —标记字迹清晰   P 

  —无开裂、变形等   P 

12(12.4) 热试验(正常工作) (见附件 6) P 

12(12.5) 热试验(异常工作) (见附件 6) N 

12(12.6) 热试验(灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.6.1) 通过式布线或环路连接线加载电流（A）…:   — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —电子灯的控制装置   N 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  —在 1.1Un 下测得安装表面的温度（℃） :   N 

  —计算得到的安装表面的温度（℃）……:   N 

  —轨道安装式灯具   N 

12(12.6.2) 温度传感控制器 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

  —热熔体   N 

  —手动复位断流器   N 

  —自动复位断流器   N 

  —测得安装表面的温度（℃）   N 

  —轨道式灯具   N 

12(12.7) 热试验(塑料灯具内灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.7.1) 没有温度传感控制器灯具   — 

12(12.7.1.1) ≤70W 荧光灯灯具 N 

  12.7.1.1 的试验方法或者附录 W……:     — 

  依据 12.7.1.1 的试验: N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —控制装置故障电压（V）…………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

  依据附录 W 试验 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.2)  内含气体放电灯、荧光灯（＞70W）、功率＞10VA 变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 
12(12.7.1.
3)  带有功率≤10VA 固有防短路变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

12(12.7.2) 温度传感控制器 N 

  —热熔体 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —手动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —自动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —测得的固定点/暴露部件的温度（℃）…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

    
13(9) 防尘、防固体异物和防水 N 

   

14(10) 绝缘电阻和电气强度 N 

   

15(13) 耐热、耐火和耐起痕 N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 

条款 标准要求 试验结果 判定 

        
 附件 6：第 12 章热试验的温度测量  
    

 型号. .……………………………….……….: NLED8214AS — 
 所用光源. . . . . . . .………………….……….: LED — 

 所用的灯的控制装置. .………………….….: LED 控制装置 — 

 灯具的安装位置. .……………………….….: 正常安装 — 
 电源功率（W）. .…………………………..: 15.2W — 
 电源电流（A）.…………………………….…: 0.07A — 
 计算的功率因数. .…………………………..: 0.93 — 
 表中是将测得的温度校正到 ta=25℃时的数据：  

 -异常工作方式. .………………………….…: --- — 

 -试验 1：额定电压……………………….….: --- — 

 
-试验 2：1.06 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.. .. ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... ... ... ....: 
1.06×220V — 

 
-试验 3：接线到插座的负载，1.06 倍电压 
或 1.05 倍功率... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ......: 

--- — 

 
-试验 4： 1.1 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

 
试验中，通过式布线或环路连接线加载电流

（A）. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

部件温度（℃） 第 12.4 条-正常热试验 第 12.5 条-异常热试验 
 试验 1 试验 2 试验 3 限值 试验 4 限值 
LED 控制装置外壳 --- 48.3 --- 80+5 --- --- 
外部线（LED 控制装置

输入端） 
--- 30.5 --- 90+5 --- --- 

外部线（LED 控制装置

输出端） 
--- 31.1 --- 90+5 --- --- 

内部线（靠近光源） --- 60.2 --- 90+5 --- --- 
安装面 --- 39.1 --- 90+5 --- --- 
试验凹槽 --- 38.3 --- 90+5 --- --- 
连接器 --- 30.0 --- 130+5 --- --- 
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覆盖型号：NLED82125A 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        
2(0) 范围  

标准 
2(0.1) 灯具设计信息的考虑 

是[√]       否[  ] 
— 

2(0.3) 多个标准同时适用…………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

4(2) 分类  

4(2.2) 防触电保护型式……………………………: Ⅱ类 — 

4(2.3) 外壳防护等级………………………………: IP20 — 

4(2.4) 
适宜于直接安装在普通可燃材料表面上的灯

具……………………………………………: 
是[√]       否[  ] — 

4(2.4) 灯具适宜于被隔热材料覆盖………………: 是[  ]       否[√] — 
4(2.5) 正常使用的灯具……………………………: 是[√]       否[  ] — 

  恶劣条件使用的灯具………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

5(3) 标记 P 

5(3.2) 灯具上的标记   P 

5.1 (-) 警告语，如果不适合隔热天花板  P 

  标志的位置   P 

  符号/文本的格式   P 

5(3.3) 附加内容   P 

  说明书所用的语言 中文 P 

5(3.3.1) 组合式灯具   N 

5(3.3.2) 以 Hz 为单位的标称频率 50Hz P 

5(3.3.3) 工作温度 LED 控制装置tc：70℃ P 

5(3.3.4) 符号或警告注意事项  N 

5(3.3.5) 接线图   P 

5(3.3.6) 特殊条件   N 

5(3.3.7) 金属卤化物灯灯具的警告   N 

5(3.3.8) 半灯具的限制   N 

5(3.3.9) 功率因数和电源电流 0.9；0.045A P 

5(3.3.10) 适于室内使用   N 

5(3.3.11) 使用遥控控制装置的灯具   N 

5(3.3.12) 弹簧夹紧安装式灯具的警告   N 

5(3.3.13) 防护罩的说明   N 

5(3.3.14) 电源种类的符号 ～ P 

5(3.3.15) 插座的额定电流   N 

5(3.3.16) 恶劣条件使用的灯具   N 

5(3.3.17) Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书 Z 型连接；说明书上 P 

5(3.3.18) 用 PVC 软缆的非普通灯具   N 

5(3.3.19) 说明书内应明确声明保护导体电流   N 

5(3.3.20) 
不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节

灯具，应提供其正确安装建议的信息 
  N 

5(3.3.21) 提供不可替换光源和非用户替换光源信息 非用户替换光源；说明书上 P 

  警告符号  N 

5(3.3.22) 对可控灯具，提供绝缘类别   N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

5(3.4) 用水试验   P 

  用汽油试验   P 

  试验后字迹清晰   P 

  标贴固定   P 

    

6(4) 结构 N 

   

7(11) 爬电距离和电气间隙 N 

   

8(7) 接地规定 N 

   

9(14) 螺纹接线端子                                             N 

   

9(15) 无螺纹接线端子                                                 N 

   

10(5) 外部接线和内部接线 N 

   

11(8) 防触电保护 N 

    

12(12) 耐久性试验和热试验 P 
1.12 (-) 如果 IP＞20，应在 13 章规定的（9.2）试验后，（9.3）试验前进行(12.4)、(12.5) 和

(12.6)的相关试验 — 

12(12.3) 耐久性试验： P 

  —安装位置…………………………………: 正常安装 — 

  —试验温度(℃)……………………………: 35℃±2℃ — 

  —总时间(h) ………………………………: 10×24h — 

  —电源电压：Un 因子；计算的电压(V) …: 1.10×220V — 

  —所用光源…………………………………: LED — 

12(12.3.2) 耐久性试验后： P 

  —没有部件不能工作   P 

  —灯具没有不安全   P 

  —没有损坏轨道系统   N 

  —标记字迹清晰   P 

  —无开裂、变形等   P 

12(12.4) 热试验(正常工作) (见附件 7) P 

12(12.5) 热试验(异常工作) (见附件 7) N 

12(12.6) 热试验(灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.6.1) 通过式布线或环路连接线加载电流（A）…:   — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —电子灯的控制装置   N 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  —在 1.1Un 下测得安装表面的温度（℃） :   N 

  —计算得到的安装表面的温度（℃）……:   N 

  —轨道安装式灯具   N 

12(12.6.2) 温度传感控制器 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 
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条款 标准要求 试验结果 判定 

        

  —热熔体   N 

  —手动复位断流器   N 

  —自动复位断流器   N 

  —测得安装表面的温度（℃）   N 

  —轨道式灯具   N 

12(12.7) 热试验(塑料灯具内灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.7.1) 没有温度传感控制器灯具   — 

12(12.7.1.1) ≤70W 荧光灯灯具 N 

  12.7.1.1 的试验方法或者附录 W……:     — 

  依据 12.7.1.1 的试验: N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —控制装置故障电压（V）…………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

  依据附录 W 试验 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.2)  内含气体放电灯、荧光灯（＞70W）、功率＞10VA 变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 
12(12.7.1.
3)  带有功率≤10VA 固有防短路变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

12(12.7.2) 温度传感控制器 N 

  —热熔体 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —手动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —自动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —测得的固定点/暴露部件的温度（℃）…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

    
13(9) 防尘、防固体异物和防水 N 

   

14(10) 绝缘电阻和电气强度 N 

   

15(13) 耐热、耐火和耐起痕 N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 

条款 标准要求 试验结果 判定 

        
 附件 7：第 12 章热试验的温度测量  
    

 型号. .……………………………….……….: NLED82125A — 
 所用光源. . . . . . . .………………….……….: LED — 

 所用的灯的控制装置. .………………….….: LED 控制装置 — 

 灯具的安装位置. .……………………….….: 正常安装 — 
 电源功率（W）. .…………………………..: 8.5W — 
 电源电流（A）.…………………………….…: 0.04A — 
 计算的功率因数. .…………………………..: 0.91 — 
 表中是将测得的温度校正到 ta=25℃时的数据：  

 -异常工作方式. .………………………….…: --- — 

 -试验 1：额定电压……………………….….: --- — 

 
-试验 2：1.06 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.. .. ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... ... ... ....: 
1.06×220V — 

 
-试验 3：接线到插座的负载，1.06 倍电压 
或 1.05 倍功率... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ......: 

--- — 

 
-试验 4： 1.1 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

 
试验中，通过式布线或环路连接线加载电流

（A）. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

部件温度（℃） 第 12.4 条-正常热试验 第 12.5 条-异常热试验 
 试验 1 试验 2 试验 3 限值 试验 4 限值 
LED 控制装置外壳 --- 45.2 --- 80+5 --- --- 
外部线（LED 控制装置

输入端） 
--- 29.9 --- 90+5 --- --- 

外部线（LED 控制装置

输出端） 
--- 30.1 --- 90+5 --- --- 

内部线（靠近光源） --- 53.6 --- 90+5 --- --- 
安装面 --- 37.0 --- 90+5 --- --- 
试验凹槽 --- 35.9 --- 90+5 --- --- 
连接器 --- 28.7 --- 130+5 --- --- 
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覆盖型号：NLED8223BS 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        
2(0) 范围  

标准 
2(0.1) 灯具设计信息的考虑 

是[√]       否[  ] 
— 

2(0.3) 多个标准同时适用…………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

4(2) 分类  

4(2.2) 防触电保护型式……………………………: Ⅱ类 — 

4(2.3) 外壳防护等级………………………………: IP20 — 

4(2.4) 
适宜于直接安装在普通可燃材料表面上的灯

具……………………………………………: 
是[√]       否[  ] — 

4(2.4) 灯具适宜于被隔热材料覆盖………………: 是[  ]       否[√] — 
4(2.5) 正常使用的灯具……………………………: 是[√]       否[  ] — 

  恶劣条件使用的灯具………………………: 是[  ]       否[√] — 

       

5(3) 标记 P 

5(3.2) 灯具上的标记   P 

5.1 (-) 警告语，如果不适合隔热天花板  P 

  标志的位置   P 

  符号/文本的格式   P 

5(3.3) 附加内容   P 

  说明书所用的语言 中文 P 

5(3.3.1) 组合式灯具   N 

5(3.3.2) 以 Hz 为单位的标称频率 50Hz P 

5(3.3.3) 工作温度 LED 控制装置tc：80℃ P 

5(3.3.4) 符号或警告注意事项  N 

5(3.3.5) 接线图   P 

5(3.3.6) 特殊条件   N 

5(3.3.7) 金属卤化物灯灯具的警告   N 

5(3.3.8) 半灯具的限制   N 

5(3.3.9) 功率因数和电源电流 0.5；0.054A P 

5(3.3.10) 适于室内使用   N 

5(3.3.11) 使用遥控控制装置的灯具   N 

5(3.3.12) 弹簧夹紧安装式灯具的警告   N 

5(3.3.13) 防护罩的说明   N 

5(3.3.14) 电源种类的符号 ～ P 

5(3.3.15) 插座的额定电流   N 

5(3.3.16) 恶劣条件使用的灯具   N 

5(3.3.17) Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书 Z 型连接；说明书上 P 

5(3.3.18) 用 PVC 软缆的非普通灯具   N 

5(3.3.19) 说明书内应明确声明保护导体电流   N 

5(3.3.20) 
不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节

灯具，应提供其正确安装建议的信息 
  N 

5(3.3.21) 提供不可替换光源和非用户替换光源信息 非用户替换光源；说明书上 P 

  警告符号  N 

5(3.3.22) 对可控灯具，提供绝缘类别   N 



报告编号：13401-G20-3C0069-S                                           第 65 页 共 67 页 

TRFC10-01.52-2016                                                             2016-11-03 
 

GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

5(3.4) 用水试验   P 

  用汽油试验   P 

  试验后字迹清晰   P 

  标贴固定   P 

    

6(4) 结构 N 

   

7(11) 爬电距离和电气间隙 N 

   

8(7) 接地规定 N 

   

9(14) 螺纹接线端子                                             N 

   

9(15) 无螺纹接线端子                                                 N 

   

10(5) 外部接线和内部接线 N 
     

11(8) 防触电保护 N 

    

12(12) 耐久性试验和热试验 P 
1.12 (-) 如果 IP＞20，应在 13 章规定的（9.2）试验后，（9.3）试验前进行(12.4)、(12.5) 和

(12.6)的相关试验 — 

12(12.3) 耐久性试验： P 

  —安装位置…………………………………: 正常安装 — 

  —试验温度(℃)……………………………: 35℃±2℃ — 

  —总时间(h) ………………………………: 10×24h — 

  —电源电压：Un 因子；计算的电压(V) …: 1.10×220V — 

  —所用光源…………………………………: LED — 

12(12.3.2) 耐久性试验后： P 

  —没有部件不能工作   P 

  —灯具没有不安全   P 

  —没有损坏轨道系统   N 

  —标记字迹清晰   P 

  —无开裂、变形等   P 

12(12.4) 热试验(正常工作) (见附件 8) P 

12(12.5) 热试验(异常工作) (见附件 8) N 

12(12.6) 热试验(灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.6.1) 通过式布线或环路连接线加载电流（A）…:   — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —电子灯的控制装置   N 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  —在 1.1Un 下测得安装表面的温度（℃） :   N 

  —计算得到的安装表面的温度（℃）……:   N 

  —轨道安装式灯具   N 

12(12.6.2) 温度传感控制器 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        

  —热熔体   N 

  —手动复位断流器   N 

  —自动复位断流器   N 

  —测得安装表面的温度（℃）   N 

  —轨道式灯具   N 

12(12.7) 热试验(塑料灯具内灯的控制装置故障条件)： N 

12(12.7.1) 没有温度传感控制器灯具   — 

12(12.7.1.1) ≤70W 荧光灯灯具 N 

  12.7.1.1 的试验方法或者附录 W……:     — 

  依据 12.7.1.1 的试验: N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —控制装置故障电压（V）…………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

  依据附录 W 试验 N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.2)  内含气体放电灯、荧光灯（＞70W）、功率＞10VA 变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —在 1.1Un 下测得的线圈温度（℃） ……:   — 

  
—在 1.1Un 下测得的固定点/暴露部件的温度

（℃）……………………………………: 
  N 

  —计算得到的固定点/暴露部件温度(℃)…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

12(12.7.1.3)  带有功率≤10VA 固有防短路变压器的灯具  — 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —试验后元器件固定在其位   — 

  —试验后标准试验指检查   — 

12(12.7.2) 温度传感控制器 N 

  —热熔体 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —手动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —自动复位断流器 是 [ ] 否 [  ]  N 

  —异常条件的情形…………………………:   — 

  —测得的固定点/暴露部件的温度（℃）…:   N 

  —球压试验…………………………: 见 15(13.2.1) — 

    
13(9) 防尘、防固体异物和防水 N 

   

14(10) 绝缘电阻和电气强度 N 

   

15(13) 耐热、耐火和耐起痕 N 
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GB 7000.202(GB 7000.1) 
条款 标准要求 试验结果 判定 

        
 附件 8：第 12 章热试验的温度测量  
    

 型号. .……………………………….……….: NLED8223BS — 
 所用光源. . . . . . . .………………….……….: LED — 

 所用的灯的控制装置. .………………….….: LED 控制装置 — 

 灯具的安装位置. .……………………….….: 正常安装 — 
 电源功率（W）. .…………………………..: 6.4W — 
 电源电流（A）.…………………………….…: 0.05A — 
 计算的功率因数. .…………………………..: 0.51 — 
 表中是将测得的温度校正到 ta=25℃时的数据：  

 -异常工作方式. .………………………….…: --- — 

 -试验 1：额定电压……………………….….: --- — 

 
-试验 2：1.06 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.. .. ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... ... ... ....: 
1.06×220V — 

 
-试验 3：接线到插座的负载，1.06 倍电压 
或 1.05 倍功率... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ......: 

--- — 

 
-试验 4： 1.1 倍额定电压或 1.05 倍额定功

率.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

 
试验中，通过式布线或环路连接线加载电流

（A）. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ... ..... ... ... ......: 
--- — 

部件温度（℃） 第 12.4 条-正常热试验 第 12.5 条-异常热试验 
 试验 1 试验 2 试验 3 限值 试验 4 限值 
LED 控制装置外壳 --- 41.2 --- 80+5 --- --- 
外部线（LED 控制装置

输入端） 
--- 28.7 --- 90+5 --- --- 

外部线（LED 控制装置

输出端） 
--- 28.9 --- 90+5 --- --- 

内部线（靠近光源） --- 47.7 --- 90+5 --- --- 
安装面 --- 33.6 --- 90+5 --- --- 
试验凹槽 --- 32.5 --- 90+5 --- --- 
连接器 --- 28.2 --- 130+5 --- --- 
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样 品 描 述 及 说 明 

主检产品一般情况描述 

1.产品基本参数 

（1）产品类型： LED 封装； LED 模块； LED 灯； LED 灯具 

（2）额定电压（V）：220 

（3）电源频率（Hz）：50 

（4）额定相关色温（K）：4000 

（5）显色指数：/ 

（6）额定功率（W）：24W(1×20.5W/LED 模块) 

（7）芯片/封装型号规格：    /     

     光源类型（适用时）：    /    ；光源数量：    /   颗/个。 

2.本申请单元产品获得的 CQC 安全证书编号（适用于 LED 模块、LED 灯、LED

灯具产品，且所列的安全证书覆盖本申请单元中的所有型号）： 

CQC 颁发的安全证书号 该证书覆盖的本申请单元型号 光源/模块 

/ / / 

 

3. 有 无 光学部分描述： 

密闭； 敞开； 反射器； 透光罩； 透镜； 

格栅； 导光板； 扩散板； 其他： 

 

4. 有 无 灯的控制装置： 

（1）型号规格：DRI220-25-055 

（2）结构： 光源和灯的控制装置一体； 光源和灯的控制装置分离。 

 

5.标志： 

     
 

6.补充说明：/ 
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样 品 描 述 及 说 明 

安全关键零部件清单： 

序

号 
元/部件名称 型号规格/牌号 技术参数 

制造商 
(生产厂) 

认证证书编号 备注

1 LED 光源 
CREE 

CMT-1922 

MAX.20.5 W 

If典型值：600 mA

If最大值：1500 mA

Vf：33.4-39V 

色温：4000K 

上海科锐

光电发展

有限公司

随整机试验 / 

2 

LED控制装置（
独立式，恒流模
式，安全特低电
压，ta：45℃，
tc：70℃，Ⅱ类
，IP20，适宜直
接安装在普通
可燃材料表面，
定温热保护：

110℃） 

DRI220-25-0
55 

输入:220V～ 
50Hz 

输出: 580mA， 
30-50Vdc，
Umax.55Vdc 

惠州雷士

光电科技

有限公司

20170110029

86545 
/ 

 

 
注： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提

供安全件的制造商（生产厂）。 
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样 品 照 片 

产品外形照片(包括外形、内部结构及部件三类照片): 
 

说明书的照片: / 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

7 测试信息流 P 

7.1 基础流  P 

 应用亮度守恒定律  N 

 仅使用真实的亮度或辐亮度值  N 

 

灯具中： 

光源在灯具内的工作条件与进行元件测量时的条

件相似 

 N 

 由光分布的峰值角度得到的RG2 Ethr值  N 

7.2 辐亮度测量条件 P 

 
应用标准测试条件  

(200mm，0.011 rad视场)  
 P 

 应用非标准测试条件  N 

7.3 特殊情况（I）：可替换灯或其他模组  N 

 光源为白光光源  N 

 基于最高亮度评价  N 

 基于最高的CCT值评价  N 

7.4 特殊情况(II): 初级光源为阵列和模块 N 

 LED封装评价为 ..........................: 
 RG0 无限制 

 RG1 无限制 
N 

 应用于阵列的LED封装 Ethr  N 

 

8 风险组别分类 P 

 风险组别： RG1 P 

 -风险组别RG0 无限制  N 

 -风险组别RG1 无限制  P 

 
-Ethr .............................  (lx) :

达到RG1的距离.......................  (m) :
 N 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

 表：光谱辐射测试  — 

 测试：  LED package LED封装 

 LED module LED 模组 

 Lamp 灯 

 Luminaire 灯具 

— 

 型号 .................................: NLED8215AS — 

 电压（V） ............................: 220 — 

 电流(mA) .............................: 109 — 

 频率(Hz)： ...........................: 50 — 

 环境温度（C）........................: 25 — 

 测试距离 .............................:  20 cm 

 ... cm 
— 

 光源尺寸 .............................: 非小光源： 

小光源： 
— 

 视场 .................................:  100 mrad 

 11 mrad 

 1,7 mrad (小光源) 

— 

项目 符号 单位 结果 

相关色温 CCT K 4239 

x/y 色坐标 / / / 

蓝光危害辐亮度 LB W/(m
2
• sr

1
) 2.099×10

3 

蓝光危害辐照度 EB W/m
2
 / 

亮度 L cd/m
2
 4.055×10

6
 

照度 E lx / 

补充信息：  

 

 



报告编号：13401-G20-3C0069-P1                                           第 7 页 共 8 页 

TRF11-465393.53-2016                                                                       2016-11-15 

 

测 试 状 态 照 片 

 

 

 

 

 

 

 



报告编号：13401-G20-3C0069-P1                                           第 8 页 共 8 页 

TRF11-465393.53-2016                                                                       2016-11-15 

仪器设备清单 

序
号 名称 型号 编号 校准有效期 

本次 
使用 
（√） 

1 
LED和激光产品辐射危

害检测设备 
LJ-1 ZYM0314 2020年09月28日 √ 
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样 品 描 述 及 说 明 

主检产品一般情况描述 

1.产品基本参数 

（1）产品类型： LED 封装； LED 模块； LED 灯； LED 灯具 

（2）额定电压（V）：220 

（3）电源频率（Hz）：50 

（4）额定相关色温（K）：4000 

（5）显色指数：/ 

（6）额定功率（W）：24W(1×20W/LED 模块) 

（7）芯片/封装型号规格：    /     

     光源类型（适用时）：    /    ；光源数量：    /   颗/个。 

2.本申请单元产品获得的 CQC 安全证书编号（适用于 LED 模块、LED 灯、LED

灯具产品，且所列的安全证书覆盖本申请单元中的所有型号）： 

CQC 颁发的安全证书号 该证书覆盖的本申请单元型号 光源/模块 

/ / / 

 

3. 有 无 光学部分描述： 

密闭； 敞开； 反射器； 透光罩； 透镜； 

格栅； 导光板； 扩散板； 其他： 

 

4. 有 无 灯的控制装置： 

（1）型号规格：DRI220-25-055 

（2）结构： 光源和灯的控制装置一体； 光源和灯的控制装置分离。 

 

5.标志： 

     
 

6.补充说明：/ 
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样 品 描 述 及 说 明 

安全关键零部件清单： 

序

号 
元/部件名称 型号规格/牌号 技术参数 

制造商 
(生产厂) 

认证证书编号 备注

1 LED 光源 
CREE 

CMT-1412 

MAX.20 W 

If典型值：350 mA

If最大值：750 mA

Vf：33.4-39 V 

色温：4000K 

上海科锐

光电发展

有限公司

随整机试验 / 

2 

LED控制装置（
独立式，恒流模
式，安全特低电
压，ta：45℃，
tc：70℃，Ⅱ类
，IP20，适宜直
接安装在普通
可燃材料表面，
定温热保护：

110℃） 

DRI220-25-0
55 

输入:220V～ 
50Hz 

输出: 580mA， 
30-50Vdc，
Umax.55Vdc 

惠州雷士

光电科技

有限公司

20170110029

86545 
/ 

 

 
注： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提

供安全件的制造商（生产厂）。 
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样 品 照 片 

产品外形照片(包括外形、内部结构及部件三类照片): 
  

说明书的照片: / 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

7 测试信息流 P 

7.1 基础流  P 

 应用亮度守恒定律  N 

 仅使用真实的亮度或辐亮度值  N 

 

灯具中： 

光源在灯具内的工作条件与进行元件测量时的条

件相似 

 N 

 由光分布的峰值角度得到的RG2 Ethr值  N 

7.2 辐亮度测量条件 P 

 
应用标准测试条件  

(200mm，0.011 rad视场)  
 P 

 应用非标准测试条件  N 

7.3 特殊情况（I）：可替换灯或其他模组  N 

 光源为白光光源  N 

 基于最高亮度评价  N 

 基于最高的CCT值评价  N 

7.4 特殊情况(II): 初级光源为阵列和模块 N 

 LED封装评价为 ..........................: 
 RG0 无限制 

 RG1 无限制 
N 

 应用于阵列的LED封装 Ethr  N 

 

8 风险组别分类 P 

 风险组别： RG1 P 

 -风险组别RG0 无限制  N 

 -风险组别RG1 无限制  P 

 
-Ethr .............................  (lx) :

达到RG1的距离.......................  (m) :
 N 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

 表：光谱辐射测试  — 

 测试：  LED package LED封装 

 LED module LED 模组 

 Lamp 灯 

 Luminaire 灯具 

— 

 型号 .................................: NLED8214AL — 

 电压（V） ............................: 220 — 

 电流(mA) .............................: 118 — 

 频率(Hz)： ...........................: 50 — 

 环境温度（C）........................: 25 — 

 测试距离 .............................:  20 cm 

 ... cm 
— 

 光源尺寸 .............................: 非小光源： 

小光源： 
— 

 视场 .................................:  100 mrad 

 11 mrad 

 1,7 mrad (小光源) 

— 

项目 符号 单位 结果 

相关色温 CCT K 4230 

x/y 色坐标 / / / 

蓝光危害辐亮度 LB W/(m
2
• sr

1
) 3.455×10

3 

蓝光危害辐照度 EB W/m
2
 / 

亮度 L cd/m
2
 6.217×10

6
 

照度 E lx / 

补充信息：  
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测 试 状 态 照 片 
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仪器设备清单 

序
号 名称 型号 编号 校准有效期 

本次 
使用 
（√） 

1 
LED和激光产品辐射危

害检测设备 
LJ-1 ZYM0314 2020年09月28日 √ 

 

 

 
 





报告编号：13401-G20-3C0069-P3                                           第 2 页 共 8 页 

TRF11-465393.53-2016                                                                       2016-11-15 

样 品 描 述 及 说 明 

主检产品一般情况描述 

1.产品基本参数 

（1）产品类型： LED 封装； LED 模块； LED 灯； LED 灯具 

（2）额定电压（V）：220 

（3）电源频率（Hz）：50 

（4）额定相关色温（K）：4000 

（5）显色指数：/ 

（6）额定功率（W）：15W(1×13W/LED 模块) 

（7）芯片/封装型号规格：    /     

     光源类型（适用时）：    /    ；光源数量：    /   颗/个。 

2.本申请单元产品获得的 CQC 安全证书编号（适用于 LED 模块、LED 灯、LED

灯具产品，且所列的安全证书覆盖本申请单元中的所有型号）： 

CQC 颁发的安全证书号 该证书覆盖的本申请单元型号 光源/模块 

/ / / 

 

3. 有 无 光学部分描述： 

密闭； 敞开； 反射器； 透光罩； 透镜； 

格栅； 导光板； 扩散板； 其他： 

 

4. 有 无 灯的控制装置： 

（1）型号规格：DRI220-15-035 PCLH01 

（2）结构： 光源和灯的控制装置一体； 光源和灯的控制装置分离。 

 

5.标志： 

     
 

6.补充说明：/ 
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样 品 描 述 及 说 明 

安全关键零部件清单： 

序

号 
元/部件名称 型号规格/牌号 技术参数 

制造商 
(生产厂) 

认证证书编号 备注

1 LED 光源 CREE CMA-1306

MAX.13 W 

If典型值：200 mA

If最大值：600 mA

Vf：33.9-39.6 V 

色温：4000K 

上海科锐

光电发展

有限公司

随整机试验 / 

2 

LED控制装置
（独立式，恒
流模式，安全
特低电压, 
ta:45℃, 

tc:80℃, Ⅱ
类，IP20，适
宜直接安装在
普通可燃材料
表面, 定温热
保护：110℃） 

DRI220-15-03
5 PCLH01 

输入：220V～50Hz

输出:MAX 

14.7W,350mA, 
24-42Vdc,Max.65
Vdc 

惠州雷士

光电科技

有限公司

20200110023

10717 
/ 

 

 
注： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提

供安全件的制造商（生产厂）。 
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样 品 照 片 

产品外形照片(包括外形、内部结构及部件三类照片): 
 

说明书的照片: / 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

7 测试信息流 P 

7.1 基础流  P 

 应用亮度守恒定律  N 

 仅使用真实的亮度或辐亮度值  N 

 

灯具中： 

光源在灯具内的工作条件与进行元件测量时的条

件相似 

 N 

 由光分布的峰值角度得到的RG2 Ethr值  N 

7.2 辐亮度测量条件 P 

 
应用标准测试条件  

(200mm，0.011 rad视场)  
 P 

 应用非标准测试条件  N 

7.3 特殊情况（I）：可替换灯或其他模组  N 

 光源为白光光源  N 

 基于最高亮度评价  N 

 基于最高的CCT值评价  N 

7.4 特殊情况(II): 初级光源为阵列和模块 N 

 LED封装评价为 ..........................: 
 RG0 无限制 

 RG1 无限制 
N 

 应用于阵列的LED封装 Ethr  N 

 

8 风险组别分类 P 

 风险组别： RG1 P 

 -风险组别RG0 无限制  N 

 -风险组别RG1 无限制  P 

 
-Ethr .............................  (lx) :

达到RG1的距离.......................  (m) :
 N 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

 表：光谱辐射测试  — 

 测试：  LED package LED封装 

 LED module LED 模组 

 Lamp 灯 

 Luminaire 灯具 

— 

 型号 .................................: NLED8223DXL — 

 电压（V） ............................: 220 — 

 电流(mA) .............................: 75 — 

 频率(Hz)： ...........................: 50 — 

 环境温度（C）........................: 25 — 

 测试距离 .............................:  20 cm 

 ... cm 
— 

 光源尺寸 .............................: 非小光源： 

小光源： 
— 

 视场 .................................:  100 mrad 

 11 mrad 

 1,7 mrad (小光源) 

— 

项目 符号 单位 结果 

相关色温 CCT K 4119 

x/y 色坐标 / / / 

蓝光危害辐亮度 LB W/(m
2
• sr

1
) 4.068×10

3 

蓝光危害辐照度 EB W/m
2
 / 

亮度 L cd/m
2
 7.860×10

6
 

照度 E lx / 

补充信息：  
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测 试 状 态 照 片 
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仪器设备清单 

序
号 名称 型号 编号 校准有效期 

本次 
使用 
（√） 

1 
LED和激光产品辐射危

害检测设备 
LJ-1 ZYM0314 2020年09月28日 √ 

 

 

 
 





报告编号：13401-G20-3C0069-P4                                           第 2 页 共 8 页 

TRF11-465393.53-2016                                                                       2016-11-15 

样 品 描 述 及 说 明 

主检产品一般情况描述 

1.产品基本参数 

（1）产品类型： LED 封装； LED 模块； LED 灯； LED 灯具 

（2）额定电压（V）：220 

（3）电源频率（Hz）：50 

（4）额定相关色温（K）：4000 

（5）显色指数：/ 

（6）额定功率（W）：15W(1×13W/LED 模块) 

（7）芯片/封装型号规格：    /     

     光源类型（适用时）：    /    ；光源数量：    /   颗/个。 

2.本申请单元产品获得的 CQC 安全证书编号（适用于 LED 模块、LED 灯、LED

灯具产品，且所列的安全证书覆盖本申请单元中的所有型号）： 

CQC 颁发的安全证书号 该证书覆盖的本申请单元型号 光源/模块 

/ / / 

 

3. 有 无 光学部分描述： 

密闭； 敞开； 反射器； 透光罩； 透镜； 

格栅； 导光板； 扩散板； 其他： 

 

4. 有 无 灯的控制装置： 

（1）型号规格：DRI220-15-035 PCLH01 

（2）结构： 光源和灯的控制装置一体； 光源和灯的控制装置分离。 

 

5.标志： 

     
 

6.补充说明：/ 
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样 品 描 述 及 说 明 

安全关键零部件清单： 

序

号 
元/部件名称 型号规格/牌号 技术参数 

制造商 
(生产厂) 

认证证书编号 备注

1 LED 光源 CREE CMT-1407

MAX.13 W 

If典型值：200 mA

If最大值：500 mA

Vf：33-38.5 V 

色温：4000K 

上海科锐

光电发展

有限公司

随整机试验 / 

2 

LED控制装置
（独立式，恒
流模式，安全
特低电压, 
ta:45℃, 

tc:80℃, Ⅱ
类，IP20，适
宜直接安装
在普通可燃
材料表面, 

定温热保护：
110℃） 

DRI220-15-035 
PCLH01 

输入：220V～50Hz

输出:MAX 

14.7W,350mA, 
24-42Vdc,Max.65V
dc 

惠州雷士

光电科技

有限公司

20200110023

10717 
/ 

 

 
注： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提

供安全件的制造商（生产厂）。 
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样 品 照 片 

产品外形照片(包括外形、内部结构及部件三类照片): 
  

说明书的照片: / 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

7 测试信息流 P 

7.1 基础流  P 

 应用亮度守恒定律  N 

 仅使用真实的亮度或辐亮度值  N 

 

灯具中： 

光源在灯具内的工作条件与进行元件测量时的条

件相似 

 N 

 由光分布的峰值角度得到的RG2 Ethr值  N 

7.2 辐亮度测量条件 P 

 
应用标准测试条件  

(200mm，0.011 rad视场)  
 P 

 应用非标准测试条件  N 

7.3 特殊情况（I）：可替换灯或其他模组  N 

 光源为白光光源  N 

 基于最高亮度评价  N 

 基于最高的CCT值评价  N 

7.4 特殊情况(II): 初级光源为阵列和模块 N 

 LED封装评价为 ..........................: 
 RG0 无限制 

 RG1 无限制 
N 

 应用于阵列的LED封装 Ethr  N 

 

8 风险组别分类 P 

 风险组别： RG1 P 

 -风险组别RG0 无限制  N 

 -风险组别RG1 无限制  P 

 
-Ethr .............................  (lx) :

达到RG1的距离.......................  (m) :
 N 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

 表：光谱辐射测试  — 

 测试：  LED package LED封装 

 LED module LED 模组 

 Lamp 灯 

 Luminaire 灯具 

— 

 型号 .................................: NLED8214AS — 

 电压（V） ............................: 220 — 

 电流(mA) .............................: 70 — 

 频率(Hz)： ...........................: 50 — 

 环境温度（C）........................: 25 — 

 测试距离 .............................:  20 cm 

 ... cm 
— 

 光源尺寸 .............................: 非小光源： 

小光源： 
— 

 视场 .................................:  100 mrad 

 11 mrad 

 1,7 mrad (小光源) 

— 

项目 符号 单位 结果 

相关色温 CCT K 4212 

x/y 色坐标 / / / 

蓝光危害辐亮度 LB W/(m
2
• sr

1
) 2.149×10

3 

蓝光危害辐照度 EB W/m
2
 / 

亮度 L cd/m
2
 4.238×10

6
 

照度 E lx / 

补充信息：  
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测 试 状 态 照 片 
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仪器设备清单 

序
号 名称 型号 编号 校准有效期 

本次 
使用 
（√） 

1 
LED和激光产品辐射危

害检测设备 
LJ-1 ZYM0314 2020年09月28日 √ 
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样 品 描 述 及 说 明 

主检产品一般情况描述 

1.产品基本参数 

（1）产品类型： LED 封装； LED 模块； LED 灯； LED 灯具 

（2）额定电压（V）：220 

（3）电源频率（Hz）：50 

（4）额定相关色温（K）：4000 

（5）显色指数：/ 

（6）额定功率（W）：9W(1×7.5W/LED 模块) 

（7）芯片/封装型号规格：    /     

     光源类型（适用时）：    /    ；光源数量：    /   颗/个。 

2.本申请单元产品获得的 CQC 安全证书编号（适用于 LED 模块、LED 灯、LED

灯具产品，且所列的安全证书覆盖本申请单元中的所有型号）： 

CQC 颁发的安全证书号 该证书覆盖的本申请单元型号 光源/模块 

/ / / 

 

3. 有 无 光学部分描述： 

密闭； 敞开； 反射器； 透光罩； 透镜； 

格栅； 导光板； 扩散板； 其他： 

 

4. 有 无 灯的控制装置： 

（1）型号规格：DRI220-9-020 PCLH 

（2）结构： 光源和灯的控制装置一体； 光源和灯的控制装置分离。 

 

5.标志： 

     
 

6.补充说明：/ 
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样 品 描 述 及 说 明 

安全关键零部件清单： 

序

号 
元/部件名称 型号规格/牌号 技术参数 

制造商 
(生产厂) 

认证证书编号 备注

1 LED 光源 CXB-1304 

MAX.7.5 W 

If典型值：100 mA

If最大值：250 mA

Vf：32-38V 

色温：4000K 

上海科锐

光电发展

有限公司

随整机试验 / 

2 

LED控制装置

（独立式，恒

流模式，安全

特低电压, 

ta:45℃, 

tc:80℃, Ⅱ

类，IP20，适

宜直接安装

在普通可燃

材料表面, 

定温热保护：

110℃） 

DRI220-9-020 
PCLH 

输入：220V～50Hz

输出:MAX 

8.4W,200mA, 

24-42Vdc,Max.55

Vdc 

惠州雷士

光电科技

有限公司

20200110023

10717 
/ 

 

 
注： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提

供安全件的制造商（生产厂）。 
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样 品 照 片 

产品外形照片(包括外形、内部结构及部件三类照片): 
 

说明书的照片: / 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

7 测试信息流 P 

7.1 基础流  P 

 应用亮度守恒定律  N 

 仅使用真实的亮度或辐亮度值  N 

 

灯具中： 

光源在灯具内的工作条件与进行元件测量时的条

件相似 

 N 

 由光分布的峰值角度得到的RG2 Ethr值  N 

7.2 辐亮度测量条件 P 

 
应用标准测试条件  

(200mm，0.011 rad视场)  
 P 

 应用非标准测试条件  N 

7.3 特殊情况（I）：可替换灯或其他模组  N 

 光源为白光光源  N 

 基于最高亮度评价  N 

 基于最高的CCT值评价  N 

7.4 特殊情况(II): 初级光源为阵列和模块 N 

 LED封装评价为 ..........................: 
 RG0 无限制 

 RG1 无限制 
N 

 应用于阵列的LED封装 Ethr  N 

 

8 风险组别分类 P 

 风险组别： RG1 P 

 -风险组别RG0 无限制  N 

 -风险组别RG1 无限制  P 

 
-Ethr .............................  (lx) :

达到RG1的距离.......................  (m) :
 N 
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IEC/TR 62778 

条款 标准要求 试验结果 判定 

 表：光谱辐射测试  — 

 测试：  LED package LED封装 

 LED module LED 模组 

 Lamp 灯 

 Luminaire 灯具 

— 

 型号 .................................: NLED82125A — 

 电压（V） ............................: 220 — 

 电流(mA) .............................: 41 — 

 频率(Hz)： ...........................: 50 — 

 环境温度（C）........................: 25 — 

 测试距离 .............................:  20 cm 

 ... cm 
— 

 光源尺寸 .............................: 非小光源： 

小光源： 
— 

 视场 .................................:  100 mrad 

 11 mrad 

 1,7 mrad (小光源) 

— 

项目 符号 单位 结果 

相关色温 CCT K 4106 

x/y 色坐标 / / / 

蓝光危害辐亮度 LB W/(m
2
• sr

1
) 2.584×10

3 

蓝光危害辐照度 EB W/m
2
 / 

亮度 L cd/m
2
 5.223×10

6
 

照度 E lx / 

补充信息：  
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测 试 状 态 照 片 
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仪器设备清单 

序
号 名称 型号 编号 校准有效期 

本次 
使用 
（√） 

1 
LED和激光产品辐射危

害检测设备 
LJ-1 ZYM0314 2020年09月28日 √ 
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样 品 描 述 及 说 明 

1.受试设备（EUT）描述： （主检型号：NLED8215AS） 

安装方式：嵌天花板式 

接地方式：---- 
额定参数： 

    额定电压：220V～ 

    频    率：50Hz 

    额定功率：24W(1×20.5W/LED 模块) 

    供电方式：单相交流供电 

运行模式：   (插入损耗)不通电接模拟灯管。 

  (谐波电流)按接线图安装，在额定电压下正常工作。 

  (骚扰电压)按接线图安装，在额定电压下正常工作。 

  (辐射骚扰)按接线图安装，在额定电压下正常工作。 

2．其它说明：被测样品通电预热 15min，达到稳定的发光状态后开始测试。 
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样 品 照 片 

外观、铭牌及内部结构照片见安全试验报告：13401-G20-3C0069-S 
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试验结果及判定 

GB/T17743 

条款 
标准要求 试验结果 判定 

4.2 插入损耗 N 

 
频率范围：150kHz-1605kHz 

插入损耗最小值：GB/T17743 表 1。 
 N 

 

4.3 骚扰电压 P 

4.3.1 电源端子 P 

 
频率范围：9kHz-30MHz 

电源端子骚扰电压限值：GB/T17743 表 2a)。 
见附表 1 P 

 

4.3.2 负载端子 N 

 

频率范围：0.15MHz-30MHz 

负载和控制端子骚扰电压限值：GB/T17743 表

2b)。 

 N 

 

4.3.2 控制端子 N 

 

频率范围：0.15MHz-30MHz 

负载和控制端子骚扰电压限值：GB/T17743 表

2c)。 

 N 

   

4.4 辐射电磁骚扰 P 

4.4.1 
频率范围：9kHz-30MHz 

辐射电磁骚扰限值：GB/T17743 表 3a)。 
见附表 2 P 

4.4.2 
频率范围：30MHz-300MHz 

可选用 CDN 法或电波暗室法进行测试 
CDN 法 P 

 CDN 法辐射电磁骚扰限值：GB/T17743 表 B.1)。 见附表 3 P 

 电波暗室法辐射电磁骚扰限值：GB/T17743表3b)  N 
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附表 1-1： 

骚扰电压检验数据 

试品型号 主检型号 NLED8215AS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63 

骚扰电压检验曲线（准峰值/平均值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

110.0

120.0

-10.0

130.0
dBμV

限值
QP
AV

传感器
L2-Z0279

轨迹
PK+
AV

 

测试数据（电源端子） 

准峰值（QP） 平均值（AV） 

被测 

电源线 

（L） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

被测 

电源线 

（L） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

L 2.27 43.83 56.00 L 2.27 31.67 46.00 

L 4.886 44.47 56.00 L 4.886 31.80 46.00 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

试验结果 合格 

不确定度 2.4dB（k ＝ 2  置信概率 P＝95％） 

备注 

1）测量值标*表示超出限值。 

2）检测结果包括检验曲线或检验数据,若有检验数据,以检验数据为准。 

3）如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值,则认为 

用平均值检波器测量也能满足限值的要求。 

4)测量值是 L,N 线中较大者。 
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附表 1-2： 

骚扰电压检验数据 

试品型号 主检型号 NLED8215AS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63

骚扰电压检验曲线（准峰值/平均值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

110.0

120.0

-10.0

130.0
dBμV

限值
QP
AV

传感器
N-ZYM02

轨迹
PK+
AV

 

测试数据（电源端子） 

准峰值（QP） 平均值（AV） 

被测 

电源线 

（N） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

被测 

电源线 

（N） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

N 4.702 45.60 56.00 N 2.034 32.29 46.00 

N 4.938 44.01 56.00 N 4.71 32.91 46.00 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

试验结果 合格 

不确定度 2.4dB（k ＝ 2  置信概率 P＝95％） 

备注 

1）测量值标*表示超出限值。 

2）检测结果包括检验曲线或检验数据,若有检验数据,以检验数据为准。 

3）如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值,则认为 

用平均值检波器测量也能满足限值的要求。 

4)测量值是 L,N 线中较大者。 
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附表 1-3： 

骚扰电压检验数据 

试品型号 覆盖型号 NLED8223BS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63 

骚扰电压检验曲线（准峰值/平均值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

110.0

120.0

-10.0

130.0
dBμV

限值
QP
AV

传感器
L2-Z0279

轨迹
PK+
AV

 

测试数据（电源端子） 

准峰值（QP） 平均值（AV） 

被测 

电源线 

（L） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

被测 

电源线 

（L） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

L 4.654 43.93 56.00 L 0.846 33.76 46.00 

L 4.718 46.64 56.00 L 4.798 34.82 46.00 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

试验结果 合格 

不确定度 2.4dB（k ＝ 2  置信概率 P＝95％） 

备注 

1）测量值标*表示超出限值。 

2）检测结果包括检验曲线或检验数据,若有检验数据,以检验数据为准。 

3）如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值,则认为 

用平均值检波器测量也能满足限值的要求。 

4)测量值是 L,N 线中较大者。 
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附表 1-4： 

骚扰电压检验数据 

试品型号 覆盖型号 NLED8223BS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63

骚扰电压检验曲线（准峰值/平均值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

110.0

120.0

-10.0

130.0
dBμV

限值
QP
AV

传感器
N-ZYM02

轨迹
PK+
AV

 

测试数据（电源端子） 

准峰值（QP） 平均值（AV） 

被测 

电源线 

（N） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

被测 

电源线 

（N） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV）

N 4.342 45.33 56.00 N 4.422 36.49 46.00 

N 4.946 45.31 56.00 N 4.65 37.05 46.00 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

试验结果 合格 

不确定度 2.4dB（k ＝ 2  置信概率 P＝95％） 

备注 

1）测量值标*表示超出限值。 

2）检测结果包括检验曲线或检验数据,若有检验数据,以检验数据为准。 

3）如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值,则认为 

用平均值检波器测量也能满足限值的要求。 

4)测量值是 L,N 线中较大者。 
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附表 2-1： 

辐射骚扰试验数据 

试品型号 主检型号 NLED8215AS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63

辐射电磁骚扰检验曲线（准峰值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

-10.0

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

-20.0

110.0
dBμA

限值
HM020

传感器
A1

轨迹
PK+

 

测试数据（环 1） 

准峰值（QP） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμA） 

限值 

（dBμA） 

---- ---- ---- 

   

   

   

   

试验结果 合格 

备注 
1）测量值标*表示超出限值 

2）用峰值检波器测得的结果小于相应限值 16dB 以下,则不再记录这些频点的准峰值。 
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附表 2-2： 

辐射骚扰试验数据 

试品型号 主检型号 NLED8215AS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63

辐射电磁骚扰检验曲线（准峰值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

-10.0

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

-20.0

110.0
dBμA

限值
HM020

传感器
A2

轨迹
PK+

 

测试数据（环 2） 

准峰值（QP） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμA） 

限值 

（dBμA） 

---- ---- ---- 

   

   

   

试验结果 合格 

备注 
1）测量值标*表示超出限值 

2）用峰值检波器测得的结果小于相应限值 16dB 以下,则不再记录这些频点的准峰值。 
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附表 2-3 

辐射骚扰试验数据 

试品型号 主检型号 NLED8215AS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63

辐射电磁骚扰检验曲线（准峰值） 

100 kHz 1 MHz 10 MHz9 kHz 30 MHz

-10.0

  0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

100.0

-20.0

110.0
dBμA

限值
HM020

传感器
A3

轨迹
PK+

 

测试数据（环 3） 

准峰值（QP） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμA） 

限值 

（dBμA） 

---- ---- ---- 

   

   

   

试验结果 合格 

备注 
1）测量值标*表示超出限值 

2）用峰值检波器测得的结果小于相应限值 16dB 以下,则不再记录这些频点的准峰值。
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附表 3-1： 

辐射骚扰试验数据（CDN 法） 

试品型号 主检型号 NLED8215AS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63 

辐射电磁骚扰检验曲线（准峰值） 

100 MHz30 MHz 300 MHz

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

  0.0

100.0
dBμV

限值
CDN

传感器
M2_SET

轨迹
PK+

 

测试数据（CDN 法） 

准峰值（QP） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV） 

70.2 54.38 56.94 

70.56 53.07 56.90 

---- ---- ---- 

   

试验结果 合格 

不确定度 1.7dB（k ＝ 2  置信概率 P＝95％） 

备注 
1）测量值标*表示超出限值 

2）用峰值检波器测得的结果小于相应限值 16dB 以下,则不再记录这些频点的准峰值。 



 

 

 

 

报告编号：13401-G20-3C0069-E                                           第 13 页 共 18 页 

TRFC10-01.63-2014                                                            2018-6-20 

附表 3-2： 

辐射骚扰试验数据（CDN 法） 

试品型号 覆盖型号 NLED8223BS 环境条件 温度（℃）：24-26，湿度（%）：58-63 

辐射电磁骚扰检验曲线（准峰值） 

100 MHz30 MHz 300 MHz

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

  0.0

100.0
dBμV

限值
CDN

传感器
M2_SET

轨迹
PK+

 

测试数据（CDN 法） 

准峰值（QP） 

频率点 

（MHz） 

测量值 

（dBμV） 

限值 

（dBμV） 

131.64 42.92 54.00 

158.56 39.62 54.00 

---- ---- ---- 

   

试验结果 合格 

不确定度 1.7dB（k ＝ 2  置信概率 P＝95％） 

备注 
1）测量值标*表示超出限值 

2）用峰值检波器测得的结果小于相应限值 16dB 以下,则不再记录这些频点的准峰值。 
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关键元器件清单 

序号 位号 名称 型号 规格 
制造商 
/生产厂 

依据标准 
/认证情况 

备注 

 
详见安全试验报告零部件清单 
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试验仪器设备清单 

序号 名称 型号 编号 校准有效期至 本次使用（√）
01 EMI 测试接收机 ESCI ZYM0255 2020 年 10 月 11 日 √ 

02 单相人工电源网络 ENV216 ZYM0165 2020 年 10 月 11 日  

03 三相人工电源网络 NNB52C ZYM0279 2021 年 03 月 16 日 √ 

04 不对称人工网络 NTFM8131 ZYM0641 2020 年 09 月 24 日  

05 环形天线（2m） HM020 ZYM0166 2020 年 10 月 11 日 √ 

06 谐波测试分析系统 CCN1000–1/NSG1007 ZYM0195 2021 年 03 月 16 日  

07 传导抗干扰测试仪 NSG4070-75 ZYM0259 2021 年 03 月 16 日  

08 电磁钳（EM–钳） KENZ801 ZYM0281 2021 年 03 月 16 日  

09 多功能测试仪 A6150 ZYM0258 2021 年 03 月 16 日  

10 容性耦合夹 CDN 8014 ZYM0283 2021 年 03 月 16 日  

11 耦合和去耦网络 CDN M016 ZYM0282 2021 年 03 月 16 日  

12 耦合和去耦网络 CDN M216 ZYM0464 2021 年 03 月 16 日 √ 

13 耦合和去耦网络 CDN M316 ZYM0465 2021 年 03 月 16 日  

14 屏蔽房 8m x 4m x 3.5m ZYM0290 2020 年 10 月 11 日 √ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

备注： “√”为本次检验使用仪器设备，所有仪器均在有效值期限内。 
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测 试 状 态 照 片 

骚扰电压： 

主检型号：NLED8215AS 

 
 

 

覆盖型号 NLED8223BS 
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测 试 状 态 照 片 

辐射电磁骚扰：（9kHz～30MHz） 

主检型号：NLED8215AS 
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测 试 状 态 照 片 

 
辐射电磁骚扰（30MHz～300MHz）：  

主检型号：NLED8215AS 

 
 

 

覆盖型号 NLED8223BS 
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一、 主检产品基本情况 

1. 产品名称：嵌入式 LED 灯具（LED 筒灯，嵌天花板式，LED 模块用电子控制装置，II 类，

IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，不能被隔热材料覆盖，不可调光） 

2. 型号：NLED8215AS 等 

3. 规格: 24W(1×20.5W/LED 模块) 

4. 商标：---- 

二、 主检产品一般情况描述 

1. 按防触电保护分类： 

□0类          □Ⅰ类         ■Ⅱ类          □Ⅲ类 

2. 按防尘、防固体异物和防水等级分类：IP20 

3. 按灯具设计的支撑面材料分类：□有不适宜的符号；■无不适宜的符号 

4. 隔热天花板 标记： ■有 标记     □无 标记 

5. 按安装形式分类： 

□固定式通用灯具 

□吊式     □吸顶式    □壁式    □固定地面式    □其他          

□可移式通用灯具 

□台式     □落地式    □挂式    □夹式          □其他          

■嵌入式灯具 

■嵌天花板式     □嵌墙壁式      □嵌地面式      □其他          

6. 光源种类： 

□双端荧光灯    □单端荧光灯   □自镇流荧光灯   □金属卤化物灯    

□高压钠灯      □高压汞灯      □白炽灯         □卤钨灯          

■其他光源: LED  。 

7. 调光分类：■不可调光；  □可调光  

控制端口调光：□DALI   □PWM   □0-10V  □其它 

非控制端口调光：□手机APP □WIFI □蓝牙 □红外线遥控  

□触摸和电位器 □调光开关 □其它：分段调光 

8. 额定电压（V）：220V～ 

9. 电源频率（Hz）：50Hz 

10. 额定功率(W)：24W(1×20.5W/LED 模块) 
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11. 功率因数：0.95 

12. 线圈的额定最大工作温度（℃）： 

□变压器线圈（tw）：             □镇流器线圈（tw）：        

13. 部件外壳的额定最大工作温度（℃）：□镇流器（tc）：     □电容器（tc）：     

□启动器（tc）：     □电子变压器（tc）：     □触发器（tc）：     

■LED 控制装置（tc）：70℃ 

14. 额定最大环境温度（ta）：25℃（未标出） 

15. 灯具主要部件：  

□电感镇流器     □电子镇流器     □变压器         □电子降压转换器 

□荧光灯座       □启动器座       □杂类灯座       □调光装置； 

□启动器         □触发器         □电容器         □开关 

□螺口灯座       □卡口灯座       ■LED 控制装置 

16. 警告语：见铭牌标志 

17. 铭牌标志： 

 

 

 

 

 

 

18. 使用/安装说明书的主要内容：使用说明（不管什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类

似材料覆盖），安装说明（安装图），特别注意（此灯具内的光源应由制造商或其服务代

理商或有类似资格的人来更换）。 

19. 样品重量（kg）：1.3kg 

20. 样品外形尺寸（mm）：见样品图片 

21. 外壳材料（例如  金属、非金属；）：金属、塑料 

22. 导线固定架（可增加照片说明）：见样品图片 

23. 接地连续性（可增加照片说明）：----。 

24. 其他说明：----。 

 

 

 

 

 



第 5 页 共 27 页                                        报告编号：13401-G20-3C0069-S 

 

三、 主检产品关键的安全和 EMC 结构/技术参数描述 

1. 电源连接方式： 

嵌入式通用灯具： 

■接线端子  □与插座配合的插头  □连接引线   □电源线 

□与电源导轨连接的接合器        □器具插座 

    普通可移式灯具： 

□电源线          □器具插座 

其他可移式灯具： 

□不可拆卸的软缆或软线 

导轨安装灯具： 

□接合器或连接器 

2. 满足适宜直接安装在普通可燃材料表面要求的方式：所测安装面的温度小于标准温度限

值 

3. 满足外壳防护等级所用的方式：外壳防护。 

4. 内部接线型号：---- 

5. 其他说明：---- 
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四、 主检产品安全和 EMC 关键件/部件/材料清单 

附表：关键件清单 

零部件名称 制造厂 规格型号 技术参数 认证标志和附注 

见安全型式试验报告清单 

--- --- --- --- --- 

     

五、 主检产品总装图/电气原理图/线路图 

/ 

六、 覆盖产品系列说明或差异 

主检型号和覆盖型号均为220V～、50Hz、Ⅱ类、IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表

面，不适宜被隔热材料覆盖，使用LED控制装置的嵌入式灯具。主检型号和覆盖型号外形结构

相似，电气原理和安装方式相同。其差异在于灯具的外形尺寸、额定功率、LED控制装置型号

和电源连接方式。 

 

七、 灯具的结构、外观照片 

 
NLED82125AS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ65mm×H64mm 

 
NLED82125DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ65mm×H64mm 
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NLED82125A 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ65mm×H64mm 

 
NLED82125D 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ65mm×H64mm 

 
NLED8213AS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 
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NLED8213DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 

 
NLED8213A 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 

 
NLED8213D 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 
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NLED8213AL 12W(1×10W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 

 
NLED8213DL 12W(1×10W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 

 
NLED8213AXL 15W(1×13W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 
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NLED8213DXL 15W(1×13W/LED模块) 

φ85mm×H93mm 

 
NLED8223AS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 

 
NLED8223DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 
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NLED8223A 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 

NLED8223D 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 

 
NLED8223AL 12W(1×10W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 
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NLED8223DL 12W(1×10W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 

 
NLED8223AXL 15W(1×13W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 

 
NLED8223DXL 15W(1×13W/LED模块) 

φ67mm×H93mm 
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NLED8213BS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ85mm×H74mm 

 
NLED8213B 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ85mm×H74mm 

 
NLED8213BL 12W(1×10W/LED模块) 

φ85mm×H74mm 
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NLED8213BXL 15W(1×13W/LED模块) 

φ85mm×H74mm 

 
NLED8223BS 6W(1×4.5W/LED模块) 

φ67mm×H74mm 

 
NLED8223B 9W(1×7.5W/LED模块) 

φ67mm×H74mm 
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NLED8223BL 12W(1×10W/LED模块) 

φ67mm×H74mm 

 
NLED8223BXL 15W(1×13W/LED模块) 

φ67mm×H74mm 

 
NLED8214AS 15W(1×13W/LED模块) 

φ115mm×H121mm 
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NLED8214DS 15W(1×13W/LED模块) 

φ115mm×H121mm 

 
NLED8214A 18W(1×15.5W/LED模块) 

φ115mm×H121mm 

 
NLED8214D 18W(1×15.5W/LED模块) 

φ115mm×H121mm 
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NLED8214AL 24W(1×20W/LED模块) 

φ115mm×H121mm 

 
NLED8214DL 24W(1×20W/LED模块) 

φ115mm×H121mm 

 
NLED8214BS 15W(1×13W/LED模块) 

φ115mm×H195mm 
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NLED8214B 18W(1×15.5W/LED模块) 

φ115mm×H195mm 

 
NLED8214BL 24W(1×20W/LED模块) 

φ115mm×H195mm 

 
NLED8215AS 24W(1×20.5W/LED模块) 

φ140mm×H153mm 
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NLED8215DS 24W(1×20.5W/LED模块) 

φ140mm×H153mm 

 

NLED8215BS 24W(1×20.5W/LED模块) 

φ140mm×H120mm 

 
NLED8233AS 6W(1×4.5W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 
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NLED8233QS 6W(1×4.5W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 
NLED8233DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 
NLED8243AS 6W(1×4.5W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 
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NLED8243QS 6W(1×4.5W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 
NLED8243DS 6W(1×4.5W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 
NLED8233A 9W(1×7.5W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 
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NLED8233Q 9W(1×7.5W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 

NLED8233D 9W(1×7.5W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 

NLED8243A 9W(1×7.5W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 
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NLED8243Q 9W(1×7.5W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 

NLED8243D 9W(1×7.5W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 
NLED8233AL 12W(1×10W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 
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NLED8233QL 12W(1×10W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 

NLED8233DL 12W(1×10W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 

NLED8243AL 12W(1×10W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 
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NLED8243QL 12W(1×10W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 

NLED8243DL 12W(1×10W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 

NLED8233AXL 15W(1×13W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 
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NLED8233QXL 15W(1×13W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 

NLED8233DXL 15W(1×13W/LED模块) 

L85mm×W85mm×H93mm 

 

NLED8243AXL 15W(1×13W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 



第 27 页 共 27 页                                        报告编号：13401-G20-3C0069-S 

 

 

NLED8243QXL 15W(1×13W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 

NLED8243DXL 15W(1×13W/LED模块) 

L75mm×W75mm×H93mm 

 

 

 

 

八、 产品变更情况记录 

序号 变更时间 变更前内容 变更后内容 备注 

/ / / / / 

     



 

 

 

声   明 

 

本报告试验结果仅对受试样品有效； 

未经许可本报告不得部分复制； 

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。 

 

 

 

 

 

 

检测机构：广东省中山市质量计量监督检测所 

（国家灯具质量监督检验中心（中山）） 

地    址：广东省中山市东区博爱六路 48 号 

邮政编码：528403 

电    话：86-760-88162830  88162892 

传    真：86-760-88162829  88162892 

E-mail：----  

 

 


